ACCESSOIRES DE DETENDEURS
LYY I Eco-mig / Eco-tig

Montage en sortie du mano-détendeur gaz neutre, son systéme permet une économie de gaz
de I'ordre de 30 % a I'amorcage du soudage, économie de gaz optimum pour les utilisateurs

faisant du pointage.

Mounted on the neutral gas pressure regulator outlet, its system saves about 30% of gas on
welding ignition, optimal gas saving for users doing spot welding.

PRESSURE REDUCER ACCESSORIES |

Eco-MIG / Eco-TIG

Réf. Ref. | Type  Type

ECO / MIG Economiser

Economiseur ECO / TIG
043200 ‘ ECO /TIG Economiser

042200 ‘ Economiseur ECO / MIG

Y de liaison BP seconde détente (permet de doubler la sortie BP du détendeur)
LP Y-junction second pressure regulation (to double the pressure regulator LP outlet)

Réf. 525003

Réf. 525007

Réf. 525004

Réf. Ref. | Gaz Gas

515103

515002

515102

525003

525004

525005

525006

525007

Tous gaz  All gases

Oxygeéne et azote
Oxygen and nitrogen
Acétyléne et propane
Acetylene and propane
Oxygeéne et azote
Oxygen and nitrogen
Acétyléne et propane
Acetylene and propane
Gaz neutre

Neutral gas

Oxygeéne et azote
Oxygen and nitrogen
Acétyléne et propane
Acetylene and propane

Réf. 525006

| 1 entrée 1 entrance | 2 sorties 2 outlets
Etagée @ 10 et 6,3 Etagées @ 10 et 6,3
Staged @10 and 6.3 Staged @ 10 and 6.3
Ecrou tournant 16 x 150 D Etagées @ 10 et 6,3
Turning nut 16 x 150 R Staged @ 10 and 6.3
Ecrou tournant 16 x 150 G Etagées @ 10 et 6,3
Turning nut 16 x 150 L Staged @ 10 and 6.3

Ecrou tournant 16 x 150 D | Etagées @ 10 et 6,3 avec robinets de fermeture
Turning nut 16 x 150 R Staged @ 10 and 6.3 with closing valves

Ecrou tournant 16 x 150 G | Etagées @ 10 et 6,3 avec robinets de fermeture
Turning nut 16 x 150 L Staged @ 10 and 6.3 with closing valves

Ecrou tournant 12 x 10 D Etagées @ 10 et 6,3 avec robinets de fermeture
Turning nut 12 x 10 L Staged @ 10 and 6.3 with closing valves

Ecrou tournant20 x 150 D | Etagées @ 10 et 6,3 avec robinets de fermeture
Turning nut 20 x 150 R Staged @ 10 and 6.3 with closing valves

Ecrou tournant20 x 150 G | Etagées @ 10 et 6,3 avec robinets de fermeture
Turning nut 20 x 150 L Staged @ 10 and 6.3 with closing valves
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ACCESSOIRES DE DETENDEURS PRESSURE REGULATOR ACCESSORIES |

Té HP pour bouteille (permet de mettre 2 détendeurs sur une seule bouteille)
HP T-junction for cylinder (allows to place 2 pressure regulators on one cylinder)

Réf. 517009 ﬁ Réf. 517010 ﬁ

2 sorties 2 outlet

1 entrée 1 entrance

Réf. Ref.

| Gaz Gas | |
| Gaz neutre type C  Neutral gas type C | 21.70 x 1.814 F droite 21.70 x 1.814 F right | 21.7x1.814 M droite ~ 21.7 x 1.814 M right
517009 | Oxygene type F Oxygen type F | 22.91 x 1.814 M droite 22.91 x 1.814 M right | 2291 x 1.814 Fdroite  22.91 x 1.814 F right
| Acétyléne type H Acetylene type H | 2291 x1.814 M gauche  22.91 x 1.814 M left | 2291 x 1.814 F gauche  22.91 x 1.814 F left

Raccord de cadre Damper connection Montage en sortie de cadre porte bouteille. Permet le montage d'un détendeur bouteille sur
une sortie cadre spéciale. Les références 519 014 0X, 519 015 GAZ NEUTRE et 519 016 AD

permettent le montage de deux détendeurs standards en sortie cadre.

Mounted at the cylinder rack outlet. This allows for a second cylinder pressure regulator to be
mounted on a special rack outlet. The references 519 014 0X, 519 015 NEUTRAL GAS and 519
016 AD are used to mount two standard pressure reducers on the truck outlet.

Réf. 519004

Réf. Ref. | Type Type

519004 | Oxygene Oxygen
519005 Gaz neutre Neutral gas

519006 | Acétylene Acetylene

519014 | Double sorties OX OX double pipe outlets
519015 | Double sorties Gaz neut. Neutral gas double pipe outlets

519016 | Double sorties Acétylene Acetylene double pipe outlets

ACCESSOIRES DE DETENDEURS ET CHALUMEAUX PRESSURE REGULATOR AND TORCH ACCESSORIES |

Kit de raccordement (olive + écrou + collier) Connection kit (union + nut + collar)

Réf. Ref. | @ tuyau pipe @ | Ecrou Nut
O O 516014 963et10 @6.3and10 | 16x150droite 16 x 150 right
<:> 516015 063et10 @6.3and10 | 16x 150 gauche 16 x 150 left
516020 063et10 @6.3and10 | 3/8droite 3/8 right
516021 063et10 @6.3and10 | 3/8 gauche 3/8 left

Ref 516014 Réf. 516015 Réf. 516021 516022 28,0 8.0 1/4 droite 1/4 right

516023 76,3 76.3 9/16 droite 9/16 right
516024 76,3 76.3 9/16 gauche 9/16 left
516025 76,3 06.3 12 x 100 droite 12 x 100 right
516026 76,3 76.3 12 x 100 gauche 12 x 100 left

Réf. 516025
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Accessories

2ans

ACCESSOIRES ACCESSORIES |

Olive double  Double connection Réf. Ref. | Type Type
. . 516002 | Olive double 26,3/10 Twin brass junction
Réf. 516005 Réf. 516004
516003 | Olive double 26,3/6,3 Twin brass junction
Réf. 516002 516004 | Olive double ~ @10/10 Twin brass junction
516005 | Olive double @12/12 Twin brass junction
Réf. 516003 [ il 516006 | Olive double @16/ 16 Twin brass junction
Montage dans tuyauterie souple. Permet de relier 2 tuyaux d'un méme gaz suite a Mounted on flexible pipes. Used to connect two pipes using the same gas, following
une rupture ou pour en changer le diamétre nominal. a rupture, or to change the rated diameter.

LEAAEAE Miroir de soudage avec socle aimanté.
Résiste a une température de 600° C.

Welding mirror with magnetized base.
Can resist to a temperature of 600°.

LEAAEAM Glace de rechange pour miroir de soudage.
Spare window for welding mirror.

m Allume gaz a godet - livré avec pochette de Réf. Ref. | Type Type
5 pierres pour I'allumage de tous types de chalumeaux
Allume gaz a godet pour tous les types de chalumeaux avec pochette de 5 pierres.

i i i i 12101
Gas lighter supplied with pack of 5 flints for the 51210 Gas lighter for all types of torches with pack of 5 flints.

ignition of all types of torches.

519003 | Boite de débouche becs. Ces alésoirs de différents diameétres permettent le
nettoyage des becs soudeurs et des tétes de coupe. Ils prolongent de facon
importante la durée de vie des becs nettoyés.

Nozzle cleaner box. These reamers of different diameters are used to clean
welding nozzles and cutting heads. They considerably extend the live of
cleaned nozzles.

Réf. 519003

Débouches becs
Clearing nozzles

Informations produits | Product information

ATTENTION : Il est interdit d'allumer son chalumeau avec un briquet.
WARNING: It is prohibited to light the torch with a cigarette lighter.

Colliers é oreiIIes Clamps Réf. Ref. | Type Type
—
1"1"“ 514004 | Collier de serrage a oreille tuyau ext. 11413 Lug clamp for hose external @ 11 to 13
(\J, '"" —~ / 514014 | Collier de serrage a oreille tuyau ext. 13a 15 Lug clamp for hose external @ 13 to 15
/I 514005 | Collier de serrage a oreille pour tuyau 15a 18  Lug clamp for hose @ 15 to 18
\-..hc:"'--""
514006 | Collier pour jumeler 2 tuyaux 6 x 11 Clamp for hose @6 x 11
Nous consulter pour quantité. 514007 | Collier pour jumeler 2 tuyaux 15 x 18 Clamp for hose @ 15 x 18

Consult us for quantity.

Ces colliers a une ou deux oreilles permettent de monter le tuyau souple sur les olives These clips with one or two lugs are used to mount hoses at junctions with pressure
des détendeurs, raccords, chalumeaux, etc... Attention de prendre le diameétre  regulators, connectors, torches, etc... Be careful to use the diameter which matches
correspondant bien au couple de serrage désiré entre le tuyau et I'olive. the required torque setting between the pipe and the junction.
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ACCESSOIRES DE CHALUMEAUX TORCH ACCESSORIES

Guide a roulettes  Wheeled guide

Réf. 260001
Réf. 260002

Montage sur la téte de coupe. Permet I'oxycoupage rectiligne (et en cercle avec le Mounted on the cutting head. For rectilinear oxycutting (and in a circle with the
compas 260 002) et évite la fatigue de I'utilisateur et permet de laisser a distance ~ compass 260 002) to prevent user fatigue and keeps the correct distance between the
correcte la flamme du chalumeau du bain de fusion pour éviter toute rentrées de  torch flame and the welding pool to avoid any flashback.

flamme.

Réf. Ref. Type Type

260001 Guide a roulette (préciser HP1 ou DV) permet le guidage sur la piece Roller guide (specify HP1 or DV) for guiding the part to be cut, avoids
a découper, évite le contact de la téte de coupe sur le point de fusion. contact between the cutting head and melting point.

260002 Compas pour guide 260001 permet la découpe circulaire. Compasses for guide 260001 used for circular cutting.

260020 Guide a roulette avec entrainement par engrenage, permet d'avoir Roller guide with gear drive for regulated progression.
une avance régulée.

Economiseur d'établi  Workbench economizer

Sa veilleuse permet le rallumage instantané du chalumeau sans modifier le réglage. Robuste et
économique, sa position sur un établi évite d'avoir un surcroit de poids dans la main. Livré avec olive
étagée 10/6,3.

The pilot light means the torch can be relit instantly without changing the setting. Strong and
economical, its position on a bench means no overload in the hand. Supplied with staged junction
10/6,3.

Réf. Ref. | Type Type

518003 | O0X/PRO Olive @10/6,3 0OX/PRO brass junction @ 10/6,3

518004 | OX/ Gaz naturel Olive @10/6,3 OX/ Natural gas brass junction @ 10/6,3

OX /AD Olive @10/6,3 0OX/AD brass junction @ 10/6,3

Réf. 518005
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Tuyaux
Hoses

Garantie

Kit manchette  Sleeve kit Informations produits | Product information

&

ATTENTION :

Tous nos tuyaux sont issus de fabricants de la CEE. lls
correspondent a la Norme EN559 / 1SO 3281 et bénéfi-
cient d'une certification validée par un laboratoire de
contdle européen certifié.

Chaque couronne de tuyau mentionne la norme et la
date de fabrication. Il n'y a pas de date de péremption :
son remplacement dépend de son état apparent (cra-
quelures, fendillements, bulles, etc.).

WARNING:

All our pipes are manufactured in the EC. They meet
Standard EN559 / 1SO 3281 and hold certification vali-
dated by a certified European test laboratory.

Each pipe crown carries the standard and date of ma-
nufacture. There is no expiry date: replacement is based
on its visible condition (crazing, splitting, blisters, etc.).

winet | o coow | Gm s | Dmne | lomer | Reondersos 2ol
510601 | Bleu Blue | Oxygene  Oxygen | 210 | 1 métre 1 metre | 150350
510602 ‘ Rouge Red ‘ Acétylene  Acetylene ‘ 210 ‘ 1 métre 1 metre ‘ 150351
510603 | Orange Orange | Propane Propane | @10 | 1 métre 1 metre | 150351
510611 | Bleu Blue | Oxygéne  Oxygen | 26,3 | 1 métre 1 metre | 150350
510612 | Rouge Red | Acétylene  Acetylene | 76,3 | 1 métre 1 metre | 150351
510613 ‘ Orange Orange ‘ Propane Propane ‘ 76,3 ‘ 1 metre 1 metre ‘ 150351

Enrouleur Reel

Réf. 510140 4 == Lon T -
_ : S N gueur | Dimensions mm | Poids
o ! Réf. Ref. ‘ Désignation Designation ‘ Lenght | Dimensions mm ‘ Weight
510140 | Enrouleur  Reel | 15M@10 | 560x550x203 | 22kg
510141 | Enrouleur  Reel | 15M@63 | 560x550x203 | 24kg
510142 FIasque_ de protection @34 mm 0,5 kg
Protection flask
510143 ‘ Support pivotant ‘ ‘ 203x258mm | 05kg
Pivoting support

Informations produits | Product information

W Livré avec 15 métres de tuyau jumelé 1S0 3281, prét a servir.
W Supplied with 15 metres of IS0 3281 twin piping, ready for use.

W Carter acier, peinture époxy, trés robuste, installation facile.
W Steel case, epoxy painted, very robust, easy installation.

Réf. 510143

Catalogue général n°18



kS

Tuyau soudure norme EN 559 /150 3821  Welding pipe standard EN 559/ 1SO 3821

Réf. 510226

Sur commande tuyau @ 10 intérieur
de 13 et 19. Toute la gamme de tuyau
peut étre livrée avec tressage
métallique extérieur.

Pipe internal @ 13 and 19 to order.
The whole range of pipes can be
supplied with external metal braiding.

Réf. Ref. ‘ Couleur Colour ‘ Gaz Gas ‘ D:z;rilj:rziian;‘irti::r ‘ Lt:g;f: g

510220 | Bleu Blue | Oxygene Oxygen | 210 | 20 metres 20 meters
510226 | Bleu Blue | Oxygene Oxygen | 26,3 | 20 metres 20 meters
510240 | Bleu Blue | Oxygene Oxygen | 210 | 40 métres 40 meters
510246 | Bleu Blue | Oxygene Oxygen | 06,3 | 40 metres 40 meters
510320 | Rouge Red | Acétylene Acetylene | 210 | 20 metres 20 meters
510326 | Rouge Red | Acétylene Acetylene | 06,3 | 20 metres 20 meters
510340 | Rouge Red | Acétylene Acetylene ‘ 210 ‘ 40 métres 40 meters
510346 ‘ Rouge Red ‘ Acétylene Acetylene ‘ 26,3 ‘ 40 métres 40 meters
510420 | Orange Orange | Propane Propane | 210 | 20 métres 20 meters
510426 | Orange Orange | Propane Propane | 26,3 | 20 metres 20 meters
510440 | Orange Orange | Propane Propane | 210 | 40 metres 40 meters
510446 | Orange Orange | Propane Propane | 76,3 | 40 metres 40 meters
510520 | Bleu /rouge Blue /red | OX/AD | Jumelé @10 Twin @10 | 20 metres 20 meters
510526 | Bleu/rouge Blue/red | OX /AD | Jumelé 96,3 Twin 06,3 | 20 metres 20 meters
510540 | Bleu /rouge Blue /red | OX/AD | Jumelé @10 Twin @10 | 40 metres 40 meters
510546 | Bleu/rouge Blue/red | OX /AD | Jumelé @ 6,3 Twin @ 6,3 | 40 metres 40 meters
510135 | Noir Black | Gaz neutre  Neutral gas | 26,3 | 40 métres 40 meters
510720 | bleu/orange Blue/orange | O0X/PRO | 210 | 20 metres 20 meters

Informations produits | Product information

ATTENTION : Tous nos tuyaux sont issus de fabricants de la CEE. lls correspondent a la Norme EN559 /
ISO 3821 et sont munis de leur certification validée par un laboratoire de contdle européen certifié.
Chaque couronne de tuyau mentionne la norme et la date de fabrication. Il n'y a pas de date de
péremption ; son remplacement dépend de son état.

WARNING: All our pipes are manufactured in the EC. They meet Standard EN559 / I1SO 3821 and hold cer-
tification validated by a certified European test laboratory. Each pipe crown carries the standard and
date of manufacture. There is no expiry date: replacement is based on its visible condition.

Securiteé : Manchettes équipées d'un ressort pour limiter la flexion pouvant provoquer la rupture du tuyau caoutchouc soudure EN559/1503281
Security : Cuffs fitted with a spring to limit flexing that could lead to rupture of the rubber welding hose EN559/1503281

Réf. Ref. | Désignation Designation

Manchette OX entrée chalumeau
510620 OX torch inlet cuff

Manchette AC entrée chalumeau
Dl AC torch inlet cuff

Manchette PRO entrée chalumeau
S PRO torch inlet cuff

Manchette OX sortie détendeur
LA OX pressure regulator outlet cuff

Manchette AC sortie détendeur
Sl AC pressure regulator outlet cuff

T
A h ie détend
AT Manchette PRO sortie détendeur
AT ‘ 510628

Y
LA

PRO pressure regulator outlet cuff




