Détendeurs

Réf. 094240

MANO DETENDEURS LB21

Norme EN 585/ISO 2503 suivant procés-verbal n° L.025.962

Pressure regulators

LB21 PRESSURE REDUCING SETS |

Les détendeurs LB21 sont des manodétendeurs simples, dont les deux manométres sont recouverts unitairement d'une enveloppe en
caoutchouc souple. Leur taille compacte et la fixation arriére détendeur/ bouteille, limitent les chocs. Ils sont idéaux sur les équipements
mobiles montés sur des bouteilles type B05 ou B11.
LB21 pressure regulators are simple regulators with the two manometers each enclosed in a soft rubber casing. Their compact size and
installation, at the back of the regulator/cylinder, limit impact. They are ideal for mobile equipment mounted on type B05 or B11 cylinders.

Réf. Ref.

090200 LB21
091200 LB21

092200 LB21

092500 LB21

093200 LB21
094100 LB21
094200 LB21
094210 LB21
094230 LB21
095200 LB21
095000 LB21
098200 LB21
098210 LB21
098220 LB21
094240 LB21

Gaz Gas

Oxygene Oxygen
Acétylene Acetylene

Acétylene avec étrier
Acetylene without clip holder

Acétylene pour étrier
Acetylene for clip holder

Air comprimé Compressed air
Argon Argon

Argon/Co2 Argon/Co2
Azote Nitrogen

Azote hydrogéné a traduire
Propane Propane
Propane Propane
Méthane Methane
Propylene Propylene
Ethylene Ethylene

Azote Nitrogen

Graduation
Graduation

315b/16b
40b/2.5b

40b/2.5b

40b/2.5b

315b/16b | 35m¥h - 10 bars

|

| 315b/20 l/mn |
| 315b/38 l/mn |
| 315b/16b |
| 315b/16b |
| 250 |
|  60b |
| 315b/6.0b |
| 250 |
| 315b25 |
| 315b/120 I/mn|

Débit/pression
Flow/pressure

35 m3/h - 10 bars
10 m3/h - 1.5 bars

10 m3/h - 1.5 bars

10 m3/h - 1.5 bars

15 I/mn
25 I/mn
10 bars
10 bars
1.5 bars
4.0 bars
4.0 bars
1.5 bars
1.5 bars
100 I/mn

Sortie Poids
Weight

F |16 x 150D | 1.08 kg
H |16 x 150G | 1.08 kg

Entrée
Inlet Outlet

>

16 x 150G | 1.08 kg

>

16 x 150G | 1.08 kg

| 16 x 150D | 1.08 kg
| 12 x 100D | 1.08 kg
| 12x 100D | 1.08 kg
| 16 x 150D | 1.08 kg
| 16 x 150G | 1.08 kg
| 16 x 150G | 1.08 kg
| 16 x 150G | 1.08 kg
| 16 x 150G | 1.08 kg
| 16 x 150G | 1.08 kg
| 16 x 150G | 1.08 kg
| 16 x 150D | 1.08 kg
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Informations produits | Product information

Réf. 094240 - Manodétendeur débitlitre Azote 120 I/mn
(plage de service 0 a 100 I/mn)

Cet appareil de la gamme LB21 est prévue pour étre monté sur une bouteille de 196 bars de gaz neutre. Il est utilisé généralement pour la
décarhonisation du vin dans les cuves inox, mais il peut servir aussi a la mise sous ambiance neutre de canalisations de fortes dimensions.

Ref. 094240 - Flow Regulator 120 I/mm Nitrogen
(pressure range 0 to 100 I/mm)

This LB21 device is intended for mounting on a cylinder of 196 bars of neutral gas. It is usually used for the carbonization or decarbonization
of wine in stainless steel tanks, but it can also be used for neutral atmosphere installation of pipes of larger dimensions.

MANO DETENDEURS L2C2

L2C2 PRESSURE REGULATORS

Les détendeurs L2C2 sont des manodétendeurs, dont les deux manométres sont recouverts d'une seule enveloppe en caoutchouc souple.
Leur taille compacte et la fixation arriére détendeur/bouteille, limite les chocs. lls sont idéaux pour les ateliers équipés de chariot individuel.
L2C2 pressure regulators are regulators with both manometers enclosed in a single soft rubber casing. Their compact size and installation,
at the back of the regulator/cylinder, limit impacts. They are ideal for workshops equipped with separate trolleys.

Réf. Ref.

Gaz

100200 L2C2 | Oxygene

101200 L2C2 | Acétylene

102200 L2C2 | Acétyléne export avec étrier
102500 L2C2 | Acétylene export sans étrier
104200 L2C2 | Argon / C02 38 I/mn
104100 L2C2 | Argon / C02 20 I/mn
104210 L2C2 | Azote mano BP 16 bars
103200 L2C2 | Air comprimé BP mano 16 bars

102400 L2C2 | Ethyléne mano 2,5 bars

Oxygen
Acetylene

Argon / C02 /38 I/mn
Argon /€02 /20 I/mn
Nitrogen manometer BP 16 bars

Compressed air manometer BP 16 bars

|

|
Acetylene export with clip holder |
Acetylene export without clip holder |
|

|

|

|

|

Ethylene manometer BP 2,5 bars

Entrée
Inlet

F

H
A
A
C
C
C
B
E

Sortie Poids
Outlet Weight
16 x 150D 1.120 kg
16 x 150G 1.120 kg
16x 150G | 1.320kg

|
|
|
16x 150D | 1.120 kg
|
|
|
|
|

12x100D | 1.120kg
12x100D | 1.120kg
16x 150D | 1.120kg
16x 150D | 1.120 kg
16x 150G | 1.120kg
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Garantie
2 ans

Pressure regulators

3S type shielded pressure Pressure requlators &X*" [ g seul

ef unigue
The one and
only

Norme EN 585/ISO 2503 suivant procés-verbal n° L.026.115

COUPETYPE 3S TYPE 35S

Manométres indépendants monobloc, étanches a la poussiére.
Separate manometers, monobloc dust proof.

Carcasse monobloc en laiton matricé surdimensionnée renfermant
mécanisme et manométres.

Oversized forged brass body, with regulator and manometer
enclosed.

Protection en Polychloropréne alvéolé absorbant les chocs.
Cellular polychloroprene shock resistant protection.

Vis de détente en ABS imperdable.
Captive pressure adjustment screw in ABS.

Informations produits | Product information

VERITABLE ET SEUL DETENDEUR BLINDE POSSE-
DANT UNE CARCASSE MONOBLOC EN LAITON
MATRICE PROTEGEANT LES MANOMETRES. Les
détendeurs blindés de la gamme 35 bénéficient d'une triple
protection :

m Protection en polychloropréne alvéolé absorbant
les chocs

m Carcasse monobloc en laiton matricé surdimensionnée
B Manométres indépendants, étanches a la poussiére

REAL AND ONLY SHIELDED PRESSURE REGULA-
TOR WITH A ONE-PIECE SHELL IN DIE-FORGED
BRASS PROTECTING THE MANOMETERS. Shielded
pressure regulators in the 3 range have triple protection:

m Cellular polychloroprene protection for shock absorption
m Over-dimensioned one-piece die-forged brass shell
m Separate, dust-proof pressure gauges

Gaz Gas | Qmax | Q1
Oxygene | 80 Nm¥h | 30 Nmeh

Acétylene | 35Nm¥h | 5 Nméh

e et | G eams] o | e
030200 35 | Oxygene Oxygen | F  |16x150D(R)| 1.780kg
031200 35 | Acétylene Acetylene | H  |16x150G ()| 1.780kg
032200 3S | Acétylene export avec étrier  Acetylene export with clip holder | A | 16 x 150 G (L) | 1.980 kg
032500 3S | Acétylene export sans étrier  Acetylene export without clip holder | A | 16 x 150 G (L) | 1.780 kg
03320035 | Air comprimé Compressed air | B |16x150D(R)| 1.780kg
034200 3S | Azote mano BP 16 bars Nitrogen manometer BP 16 bars | C | 16 x 150 D (R) | 1.780 kg
035200 35 | Propane Propane | E  |16x150G ()| 1.780kg
037200 3S | Argon/C02 20 limn Argon / C02 / 20 l/mn | ¢ |12x100D(R)| 1.780kg
038200 35 | Gaz naturel / Méthane Natural gas / Methane | E  |16x150G()| 1.780kg
040200 3S | Argon/ C02 38 Iimn Argon / C02/ 38 l/mn | ¢ |12x100D(R)| 1.780kg
041200 3S | Azote / Hydrogene ou éthyléne Nitrogen / Hydrogen or ethylene | E | 16 x 150 G (L) | 1.780 kg
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Réf. 080210
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* La réf. 080222 existe sous forme de coffret (cf. p. 34)
* Ref. 080222 can be found in the form of a case (see p. 34)

Réf. Ref.
070100
070150
070200
070250
070300
070350

Gaz
oxygéne
oxygene
gaz neutre
gaz neutre
acétylene

acétylene

Gas

oxygen
oxygen
neutral gas
neutral gas
acetylene

acetylene

High pressure nitrogen pressure regulators

Informations produits | Product information

B Cette famille de détendeurs utilisés principalement & I'azote permet de purger des installations frigorifiques *,
de gonfler des amortisseurs, d'inerter des canalisations de gros diamétre, etc.

B This family of pressure regulators, used mainly with nitrogen, is used to purge refrigeration installations, inflate
shock-absorbers, render large diameter pipes inert, etc.

M Nous conseillons de monter ces détendeurs uniquement sur des bouteilles de B11 =2 m? a B50 = 10 m? ou sur
des cadres de bouteilles.

B We advise mounting these pressure regulators only on B11 = 2 m* to B50 = 10 m? cylinders or on cylinders

frames.

Réf. Gaz Graduation Pression maxi Entrée Sortie Poids

Ref. Gas Graduation Maxi pressure Inlet Outlet Weight
080200 | azote| 315/60bars |  40bars | TypeC | 16x150D | 248kg
080201 |azote| 315/60bars |  40bars | TypeC | 38gaz | 248kg
080202 | azote| 315/60bars |  40bars | TypeC | SAE | 248kg
080210 | azote| 315/100bars |  60bars | TypeC | 16x150D | 248kg
080217 | azote| 315/100bars |  60bars | TypeC | 3/8gaz | 248kg
080218 | azote| 315/100bars |  60bars | TypeC | SAE | 248kg
080220 | azote| 315/160 bars | 105bars | TypeC | 16x150D | 2.48kg
080221 | azote | 315/160 bars | 105bars | TypeC | 3/8gaz | 248kg
080222 | azote| 315/160 bars | 105bars | TypeC | WSAE | 248kg

High flowrate pressure regulators

Informations produits | Product information

M Cette famille de détendeurs permet a une pression standard de débiter de 20 a 280 NM3/H suivant les gaz
concernés donc d‘approvisionner plusieurs chalumeaux dans la version acetyléne et oxygéne et de servir de
premiére détente, en gaz neutre pour approvisionner plusieurs dizaines de postes a souder.

B This family of pressure regulators allows standard pressure to flow from 20 to 280 NM3/H depending on the
gas used, and can therefore supply several torches in the acetylene and oxygen version and can be used for
first expansion of neutral gas to supply several dozen welding units.

I Nous conseillons de monter ces détendeurs uniquement sur des bouteilles de B50 = 10 m? ou sur des cadres
de bouteilles

B We advise mounting these pressure regulators only on B50 = 10 m3 cylinders or on cylinder racks.

a+20°C: at +20°C:
P1: Pression Amont
Gaz Gas | P1/bar | P4 | bar | P2 / bar | Débit Nm3/h Flow rate Nm3/h P4 : Pression détente statique
R P2 : Pression détente lue
Oxygene | 200-20 | 10-10 | 9-77 | 280 - 100 I
Acetylene | 17-5 | 15-15 | 1,15-1,15 | 60-22 P e e
| Graduation Graduation | Pression maxi Maxi pressure | Entrée Inlet | Sortie Outlet | Poids Weight
| 315/16bars | 11 bars | F | 20x150D(R) | 4.100kg
| 315/16bars | 11 bars | 35x200D (R) | 20x150D(R) |  4,150kg
| 315/16bars | 11 bars | C | 20x150D(R) | 4,100 kg
| 315/16bars | 11 bars | 38x200D(R) | 20x150D (R) | 4,150 kg
| 40/25bars | 1,5 bar | H | 20x150G6(1) | 4.100kg
| 40/25bars | 1,5 bar | 33x200G6(1) | 20x150G6(1) |  4.150kg

@



Détendeurs débitlitres tarés a 3,5 bars avec colonne (rotamétre) graduée de 0 a 15 ou 30 I/mn. La lecture de

la colonne permet une trés bonne précision du débit de gaz idéal pour le soudage TIG des inox et aluminium.
siﬁ Existe en version OX en 7 et 15 l/mn.
L
L Flowrate pressure regulators, calibrated to 3.5 bars with column (rotameter) graduated from 0 to 15 or 30
g,_ﬁ I/min, provide a high level of gas flow rate accuracy, which is ideal for TIG-welding of stainless steel and
'%‘ aluminium. Available in OX version at 7 and 15 I/mn.
=

Réf. 054201 Réf. 054280

Informations produit Informations produit
Product information Product information

W Corps DM modéle premium
B DM hody premium model

Manodétendeur DETECCOL 30 DETECCOL 30 Regulator
Réf. 054220

W Corps LB modéle éco
W LB body eco model

P

Cet appareil compact (3 en 1) est prévu pour étre monté sur
une bouteille 196 bars argon/co2. Il se compose d'un
régulateur qui détend le gaz de la pression résiduelle de la
bouteille a une pression de sortie tarée a 3.5 bars, d'une
colonne (rotamétre) graduée de 0 a 30 I/mn qui permet une
trés bonne précision du débit et d'un économiseur de gaz qui
limite considérablement les surpressions de gaz a I'amorcage.
Le DETECCOL 30 présente une excellente précision du débit,
limite les soufflures et peut faire économiser plus de 70 % de
gaz a I'amorcage.

This compact 3-in-1 device is intended to be fitted onto a 196
bars argon/co2 cylinder. It consists of a regulator that releases
the gas from the residual pressure of the cylinder to an outlet
pressure maintained at 3.5 bars, a column (rotameter)
graduated from 0 to 30 I/mm which allows an accurate reading
of the flow, and a gas economizer that significantly limits the
over-pressure of gas at start-up.

. The DETECCOL 30 provides excellent accuracy of the flow,

limits blow-out, and can save more than 70 % of the gas used

at start-up.

Informations produit
Product information

Ce détendeur permet d'alimenter deux
postes TIG/MIG ou d'assurer en paralléle

. I'inertage de la canalisation a souder.
Réf. 054202 . .
This pressure regulator supplies two

TIG/MIG workstations or parallel inerting

of the pipes to be welded. .

m Economiseur de gaz

m Gas economiser
Réf. Ref. | Type | Type
054201 | Détendeur débitlitre DM a colonne 30 I/mn - Gaz neutre | DM type single flowmeter neutral gas pressure regulator 30 I/min.
054202 | Détendeur débitlitre DM a 2 colonnes 30 I/mn - Gaz neutre | DM type double flowmeter neutral gas pressure regulator 30 I/min.
054261 | Détendeur débitlitre DM a colonne 15 I/mn - Gaz neutre | DM type single flowmeter neutral gas pressure regulator 15 I/min.
054262 | Détendeur débitlitre DM a 2 colonnes 15 I/mn - Gaz neutre | DM type double flowmeter neutral gas pressure regulator 15 I/min.
054251 | Détendeur débitlitre DM a colonne 15 I/mn - Oxygene | DM type single flowmeter oxygen pressure regulator 15 |/min.
054252 | Détendeur débitlitre DM a 2 colonnes 15 I/mn - Oxygéne | DM type double flowmeter oxygen pressure regulator 15 I/min.
054220 | Détendeur débitlitre DETECCOL 30 I/mn - Gaz neutre | DETECCOL flow-rate pressure regulator 30 I/mm - neutral gas
054280 | Détendeur débitlitre LB21 a colonnes 30 I/mn - Gaz neutre | DETECCOL column type flow-rate pressure regulator 30 I/mm - neutral gas
054281 | Détendeur débitlitre LB21 a colonnes 15 I/mn - Gaz neutre | DETECCOL column type flow-rate pressure regulator 15 I/mm - neutral gas
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Détendeurs speciaux
Special pressure reducers

DDI-DE: seconde pressure regulators
for neutral gas

Informations produits | Product information

B Parfaitement adapté aux utilisations utilisant des gaz
purs, inertes nécessitant une pression de sortie trés
stable ainsi qu’un réglage trés précis de cette méme
pression de sortie, équipé d’'une membrane INOX.

S ! 3 W Perfectly adapted for the use of pure and inert gases that

e need a very stable outlet pressure, as well as a very fine
= e XN setting of this outlet pressure, equipped with a stainless
- - i (. S steel diaphragm.

. . AN G ’ W Autres graduations sur demande 0/2,5 b et 0/6b.
-, 4 N - m Other graduations available on request 0/2.5 b et 0/6b.

Réf. Présentation | Gaz | Graduation| Pression Entrée Sortie Poids
Ref. Presentation | Gas | Graduation| Pressure Inlet Outlet Weight
054420 Laiton Neutre | 315/16B | 10bars | TypeC | 16x150D | 1,8kg
Brass Neutral | 315/16B | 10 bars | Ctype | 16 x150R | 1,8kg
\ 054430 Chromé | Neutre | 315/16B | 10bars | TypeC | 16x150D | 1,8 kg
N Chrome-plated| Neutral | 315/16B | 10 bars | Ctype | 16x150R | 1.8kg
v 4

DDI-RD: flow rate regulator
for neutral gas

Informations produits | Product information

W Parfaitement adapté a I'alimentation trés précise des
postes de soudage électrique TIG/MIG le volant de
réglage du régulateur intégré est gradué a 0, 6, 8, 10,
12, 15, 18, 22,26 I/mn plus une position maxi pour
un éventuel inertage.

W Perfectly adapted for the very specific power-supply of
the electrical TIG/MIG welding units, the built-in
adjustment wheel is graduated from 0, 6, 8, 10, 12, 15,
18, 22,26 I/mn with an extra maxi setting for a possible
inerting operation (neutral atmosphere).

Réf. 054450 N

L=
Réf. Présentation | Gaz | Graduation Pression Entrée Sortie Poids
Ref. Presentation | Gas | Graduation Pressure Inlet Outlet Weight
L
054450 Laiton Neutre | 315B/26L | 4/26L + maxi | Type C 12x100 | 1,260 kg
Brass Neutral | 31B5/26L | 4/26L + maxi | C type 12x 100 | 1,260 kg

—(ao)



Détendeurs rechauffeur
Heating pressure regulators

Garantie
2 ans

35S shielded pressure regulators
with electric heater 220 V/125 W

Informations produits | Product information

W Sur demande peut étre réalisé avec d’autres voltages.
W Can be produced for use at other voltages on request.

B Le C02 est un gaz froid, il est nécessaire de le réchauffer pour I'utiliser
en protection soudage MIG.

B C02 is a cold gas which needs to be heated for use in MIG welding
protection.

W Tous nos détendeurs peuvent étre équipés d’entrée bouteille et de
sortie adaptées au pays destinataire.

W All our pressure regulators can be fitted with cylinder inlets and outlets
appropriate to the country of destination.

W La référence 041250K est équipée d’une led contrélant les périodes
de fonctionnement de la résistance.

W Reference 041250K is equipped with a LED controlling the functioning
time of the resistor.

Réf. Gaz Graduation Débit / pression Entrée Sortie Poids

Ref. Gas Graduation Flow pressure Inlet Outlet Weight

Q\ 041250 | CO2 | 315B /40 I/mn 25 l/mn C 12x100D 1 2.4kg
.

N oa1250k | co2 | 3158740 ymn 25 limn C 12x1000 | 24kg

041267 | CO2 | 315B/16 bars 10 bars C 16x130D 1 2.4kg

: Informations produits
Réchauffeur C02  CO2 heater Product information

Réf. 136000 H Montage entre la bouteille de gaz neutre et le mano-détendeur ou
— . . entre un flexible HP et I'entrée d'une centrale a inversion en standard

220 volts pour 125 watt entrée écrou femelle type C sortie male type
C. Sur demande peut étre fabriqué avec d'autres voltages.

B Mounted between the cylinder of neutral gas and the pressure
regulator or between an HP hose and the inlet of an inversion unit in
standard 220 volts for 125 watt, female nut type C inlet, male type C
outlet. Can be made with other voltages on request.

Réf. Gaz Puissance Débit / pression Entrée Sortie Poids
Ref. Gas Power Flow / pressure Inlet Outlet Weight

136000 | CO2 | 220V/125W 200 bars C femelle
C femal

C male
C male ‘ 2zl
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Seconde détente

RAMPES BASSE PRESSION POUR ROTAMETRES DE CANALISATION

LOW PRESSURE RAMPS FOR PIPING ROTAMETERS |

= = - Informations produits | Product information
- 7 [ THOTITARIONS pTOTIHIES [ FTOURL L Iormationt
IE ¥ ‘:J

5 : : = % Préciser la graduation a la commande.

o 5 4 % Graduation to be specified when the order is placed.

o8 §— §

W /I est impératif d’avoir en entrée une pression de 3,5 bars stable
pour permetire d'avoir une lecture précise et exacte du réglage des
rotamétres quel que soit le gaz utilisé. (Oxygéne ou argon/Co2).

W /t is imperative to have a stable pressure of 3.5 bars at the inlet to
allow a precise and true reading of the adjustment of the rotameters
whatever the used gas. (Oxygen or argon/Co2).

Réf. 850070

W Le modéle présenté référence 850070 est prévu pour étre fixé sur
un mur ou un véhicule de transport, sur demande nous pouvons le
livrer sur un ensemble de pattes, pour une dépose au sol.

B The displayed model: reference 850070 is intended to be fixed on a
wall or in a transporting vehicle, this can be supplied, on request,
with a set of tabs to allow mounting on the floor.

T oM

Réf Ref. | Gaz Gaz | et presiure. Descapon Entrée nlet | Giret Welght
850066 | Oxygene Oxygen 3,5 bars 7 rotameétres 7 I/mn ou 15 I/mn* Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm 6,3 mn 5.45 kg
850067 | Oxygéne Oxygen 3,5 bars 6 rotametres 7 l/mn ou 15 I/mn* Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm 6,3 mn 4.70 kg
850068 | Oxygene Oxygen | 3,5 bars | 5 rotamétres 7 I/mn ou 15 l/mn* | Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm | 6,3 mn | 3.95kg
850069 | Oxygene Oxygen 3,5 bars 4 rotamétres 7 I/mn ou 15 I/mn* Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm 6,3 mn 3.25kg
850070 | Oxygéne Oxygen 3,5 bars 3 rotametres 7 I/mn ou 15 I/mn* Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm 6,3 mn 2.50 kg
850071 | Oxygene Oxygen | 3,5 bars | 2 rotamétres 7 I/mn ou 15 I/mn* | Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm | 6,3 mn | 1.76 kg
850266 | Arg./Co2 Arg./Co2 | 3,5 bars | 7 rotamétres 15 I/mn ou 30 I/mn* | Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm | 6,3 mn | 5.45 kg
850267 | Arg./Co2 Arg./Co2 | 3,5 bars | 6 rotametres 15 I/mn ou 30 I/mn* | Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm | 6,3 mn | 4.70 kg
850268 | Arg./Co2 Arg./Co2 | 3,5 bars | 5 rotameétres 15 I/mn ou 30 I/mn* | Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm | 6,3 mn | 3.95 kg
850269 | Arg./Co2 Arg./Co2 | 3,5 bars | 4 rotametres 15 I/mn ou 30 I/mn* | Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm | 6,3 mn | 3.25kg
850270 | Arg./Co2 Arg./Co2 | 3,5 bars | 3 rotamétres 15 I/mn ou 30 I/mn* | Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm | 6,3 mn | 2.50 kg
850271 | Arg./Co2 Arg./Co2 | 3,5 bars | 2 rotametres 15 I/mn ou 30 I/mn* | Etagée 10 et 6,3 mm Range: 10 and 6,3 mm | 6,3 mn | 1.76 kg

ORIFICES CALIBRES POUR ARGON/CO2 =

Réf. 040330

Ce régulateur de débit est calibré définitivement en atelier, au choix : 7, 10, 12, 15 ou 20 l/mn.
Il est livré avec une entrée male 3/8e gaz pour montage sur support a clapet, sur canalisation
stable a 3,5 bars, avec un embout & braser et un écrou. La vanne % de tour, a boisseau sphérique,
laisse un passage intégral. L'injecteur calibré, situé a I'avant peut étre démonté pour nettoyage.

This flow regulator is calibrated in the factory to a choice of settings: 7, 10, 12, 15 or 20 l/min.
It is supplied with a 3/8 male gas input for installation on a valve support, on stable piping at
3.5 bars, with a brazing end-piece and a nut. The quick-release valve with ball valve, leaves free

CALIBRATED HOLES FOR ARGON/CO2

Entrée arriére. Filetage 3/8 gaz male a droite. Livré avec écrou et embout a braser.
Rear inlet. Male 3/8 gas right-hand thread. Supplied with nut and end-piece for

passage. The calibrated injector at the front can be removed for cleaning. brazing.
Réf. Ref. | Type | Type
040330 | Orifice a 7 I/mn avec vanne 1/4 de tour, embout a braser et marquage | Hole 7 I/mn with quick release valve, end to be welded and marking
040331 | Orifice a 10 I/mn avec vanne 1/4 de tour, embout a braser et marquage | Hole 10 I/mn with quick release valve, end to be welded and marking
040332 | Orifice a 12 I/mn avec vanne 1/4 de tour, embout a braser et marquage | Hole 12 I/mn with quick release valve, end to be welded and marking
040333 | Orifice a 15 I/mn avec vanne 1/4 de tour, embout a braser et marquage | Hole 15 I/mn with quick release valve, end to be welded and marking
040334 | Orifice a 20 I/mn avec vanne 1/4 de tour, embout a braser et marquage | Hole 20 I/mn with quick release valve, end to be welded and marking

—@



Seconde expansion
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ROTAMETRES DE CANALISATION PIPE ROTAMETERS |
Réf. 054221
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Réf. 040297

N

Cet appareil est en entrée male 3/8 ou 1/4 gaz pour montage sur support a
clapet ou piquage femelle sur canalisation stable a 3,5 bars. Il permet de lire
avec précision le débit demandé pour de I'ARGON/C02. Existe en 7 et 15 I/mn
pour |'oxygeéne. Possibilité de montage sur support a clapet Réf. 060 260 (cf.
page 43).
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This device has a 3/8 or 1/4 male gas inlet for mounting on a support with
valve or female branch on a stable pipe at 3.5 bars. It provides an accurate
flow rate at the speed requested for ARGON/CO2. Available in 7 and 15 L/min
for oxygen. Can be mounted on a support with valve Ref. 060 260 (see page 43).

Réf. Ref. | Gaz Gaz | Entrée Inlet | Graduation Graduation
040280 | Gaz neutre Neutral gas | Entrée arriére 3/8¢ gaz male Rear inlet male 3/8 gas | 0a30!l/mn
040285 | Gazneutre Neutral gas | Entrée arriére 1/4 gaz male Rear inlet male 1/4 gas | 0a301/mn
040297 | Gaz neutre Neutral gas | Entrée arriére 3/8¢ gaz male Rear inlet male 3/8 gas | 0a15/mn
040298 | Gaz neutre Neutral gas | Entrée arriére 1/4 gaz male Rear inlet male 1/4 gas | 0a15/mn
040397 | Oxygene Oxygen | Entrée arriére 3/8° gaz male Rear inlet male 3/8 gas | 0a15I/mn
040398 | Oxygene Oxygen | Entrée arriere 1/4 gaz male Rear inlet male 1/4 gas | 0a15/mn
040385 | Oxygene Oxygen | Entrée arriére 3/8¢ gaz male Rear inlet male 3/8 gas | 0a7lmn
040386 | Oxygene Oxygen | Entrée arriére 1/4 gaz male Rear inlet male 1/4 gas | 0a7lmn
054221 + économiseur | Gaz neutre Neutral gas | Entrée arriére 3/8¢ gaz male Rear inlet male 3/8 gas | 0a30!l/mn
040300 | Bloc de protection, fixation prévue au dos du bloc Protection unit, to be mounted on the back of the unit

REGULATEURS DE DEBIT POUR ARGON/C02 FLOW REGULATORS FOR ARGON/CO2 |

A monter sur canalisation stable a 3,5 bar pour mélange ARGON/CO2.  To he mounted on stable piping at 3.5 bar for ARGON/CO2 mixture.

Possihilité de montage sur support a clapet. Can be mounted on a valve support.
, Réf. 060255
Réf. Ref. | Type | Type
, L s ™
060255 Régulateur de débit préréglé Preset flow rate regulator Entrée arriére. Filetage 3/8 gaz méle a droite. |
4326 l/mn + maxi 4 t0 26 l/min + max. . .
- ——— Rear inlet. Male 3/8 gas right-hand thread. |
060257 Régulateur de débit préréglé | Preset flow rate regulator
position 0 + 6 a26 I/mn + maxi | position 0 + 6 to 26 /min + max.
060258 Régulalteur de débit préréglé Preset fllow rate regulator Entrée arriére. Raccord 1SO 7289 femelle. t
4326 I/mn + maxi 4 10 26 l/min + max. i :
Entrée 150 7289 femelle Female inlet ISO 7289 UL MO G

Informations produits | Product information

M Régulateur de débit graduation 4/6/8/10/12/15/18/22/26 litres/minute plus une position MAXI
accouplé a un raccord rapide gaz neutre femelle suivant le norme 150 7289 pouvant étre connecté
a une bouteille a détente intégrée ayant une pression stable en sortie a 3,5 bars.

B Flow regulator 4/6/8/10/12/15/18/22/26 liters/minute graduation and a MAXIMUM position linked
to a female quick-release connector for neutral gas as per 150 7289 that can be connected to a
cylinder with an integrated regulator providing a stable pressure at the outlet at 3,5 bars.

B ATTENTION : 1l faut impérativement que la pression amont soit stable a 3.5 bars et
que la canalisation soit en boucle fermée.

B WARNING: It is imperative to have a stable upstream pressure at 3.5 bars and the pipe
in a closed loop.

Catalogue générdl n’18



Seconde detente
Seconde pressure regulation

DETENDEURS DE LIGNE SECOND EXPANSION PRESSURE REDUCERS

Seconde détente pour tous gaz non corrosifs.

. . R&f. Ref. Graduation | Pression / débit de service
Second expansion for all non-corrosive gases. €l ReL | Graduation | Pressure/service flow rate
080271 | 25bars | 2bars/15mh
Détendeur dg ligne entrée et sortie 1/2 femelle - 300 m*h z‘a’ 10 bars. Mon- 080272 | AN | 3 bars /30 m¥%h
tage en sortie de centrale pour permettre une seconde détente qui sta-
bilise la régulation du gaz. 080273 | 10bas | Sbars/46mh
Line pressure reducer inlet and outlet 1/ 2 female - 300 m*/h at 10 bars.
080274 | 16bars | 12bars/300mh

Mounted at the unit outlet to allow a second expansion which stabilises
gas regulation.

DETENDEURS DE CANALISATION PIPE PRESSURE REDUCERS

A monter sur canalisation avec pression de 6 bars mini a 20 bars maxi pour Oxygeéne et gaz neutre, ou sur canalisation avec pression stable de
1,5 bars maxi pour acétyléne et pression stable de 4 bars maxi pour propane et autres gaz carburants. Entrée arriére 3/8 Gaz (existe en 1/2 male).
Possibilité de montage sur support a clapet Réf. 060 260.

To mount on pipes with a pressure of 6 bars (min.) to 20 bars (max.) for Oxygen and neutral gas, or on pipes with stable pressure of 1.5 bars max.
for acetylene and stable pressure of 4 bars max. for propane and other fuel gases. Rear 3/9 gas inlet (available in 1/2 male). Can be fitted to a sup-
port with valve Ref. 060260.

Entrée arriére. Filetage 3/8 gaz male a droite.
Rear inlet. Male 3/8 gas right-hand thread.

Réf. Ref. | Type Type

060200 | Détendeur de canalisation DM BP oxygéne DM BP oxygen pipe pressure regulator
060250 | Détendeur de canalisation DM BP CO2 0-38 I/mn DM BP CO2 pipe pressure regulator 0-38 I/mn
060251 | Détendeur de canalisation DM BP argon 0-20 I/mn DM BP argon pipe pressure regulator 0-20 I/mn
065200 | Détendeur de canalisation DM BP PRO ou AC DM BP PRO or AC pipe pressure regulator

ATTENTION : Ne JAMAIS utiliser de canalisations en cuivre pour I'acétylene. Les canalisations oxygéne doivent étre montées avec du tube dégraissé IMPERATIVEMENT
WARNING:  NEVER use copper pipes for acetylene. Oxygen pipes MUST be mounted with degreased tubing

DYNAFLOW - Informations produit | Product information DYNAFLOW

B Pour fonctionner correctement, le Dynaflow doit avoir une pression d'entrée stable de 3,5 bars.
B To function correctly, the Dynaflow must have a stable inlet pressure of 3,5 bars.

B Le Dynaflow se monte sur un réseau et est destiné aux applications pour lesquelles le réglage fin d'un débit est nécessaire.
B The Dynaflow is mounted on a net and is designed for applications where a fine adjustment of the flow is required.

W D'autres débits (jusqu'a 150 I/mn) pour d'autres gaz (02/He/H2/N2/Air/ et mélanges) peuvent étre fournis sur demande.
W Other flows (up to 150 I/mm) for other gases (02/He/H2/N2/Air/ and mixtures) can be supplied on request.

et vt | DeSnaln | o G| G| e | G | e
060300 | Dynaflow | Argon Argon | 0-5Umn | 38G | 6mm | 034kg
060301 | Dynaflow | Argon Argon | 0-15Umn | 388G | 6mm |  034kg
060302 | Dynaflow | Argon Argon | 0-30Umn |  38G | 6mm | 034kg
060303 | Dynaflow | Argon Argon | 0-50Umn | 358G | 6mm |  034kg
060304 | Dynaflow | Argon Argon | 0-100Umn |  38G | 6mm |  034kg
060310 | Dynaflow | Co2 Co2| 0-5ymn | 38G | 6mm | 034kg
060311 | Dynaflow | Co2 Co2 | 0-50/mn | 338G | 6mm |  034kg
060312 | Dynaflow | Co2 Co2 | 0-100U/mn |  38G | 6mm |  034kg
060322 | Dynaflow | Azote  Nitrogen | 0-50Umn |  3/8G |  6mm |  034kg
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Distribution seconde détente

ion distribution [\ (o3
Seconde pressure regulation distribution

SUPPORT A CLAPET SUPPORT WITH VALVE

- AT

Entrée verticale. Filetage 3/8 gaz male a droite. Livré avec écrou et embout a braser.
Rear vertical. Male 3/8 gas right-hand thread . Supplied with nut and end-piece to braze.

A monter en fixation murale avec arrivée du gaz neutre par canalisation fixe sur le raccord a braser en laiton.
Pression amont maxi 20 bars. En aval, sur le systéme a clapet, montage possible d'un détendeur de canalisa-
tion, d'un orifice calibré, d'un régulateur de débit ou d'une colonne.

To be wall-mounted with neutral gas inlet via pipes fixed to the brass connection to be soldered. Max. ups-
_ tream pressure 20 bars. Downstream, with the flapper valve system, a pipe pressure regulator, calibrated hole,
<y 2o flow regulator or column can be fitted.

Sortie frontale. Taraudage 3/8 gaz male a droite.
Frontal outlet. Male 3/8 gas right-hand threading.

Poste de détente mural Wall-mounted pressure control unit
Pour tous gaz non corrosifs For all non-corrosive gases

Pression Amont MAXI : 20 bars. A monter sur canalisation. Les tableaux sont protégés par une Max. upstream pressure: 20 bars. To mount on a pipe. The panels are protected by a 20/10 hou-
carrosserie de 20/10 et recouverte de peinture epoxy. Ils sont équipés de vanne 1/4 de tour, sing and covered with epoxy paint. They are fitted with a 1/4 valve, relief valve.
purge. Optional : - Quick-release connection IS0 7289 at the outlet,
En option : - Raccord rapide 1SO 7289 en sortie, - Socket diam. 10 instead of the inlet valve.
- Olive diam. 10 a la place de vanne en entrée.

Réf. Ref. Type Type

Détendeur a colonne gaz neutre. Livré avec carrosserie,
401107 vanne, purge.

Pressure regulator with neutral gas column. Supplied
with casing, valve, relief valve.

Réf. 401107

250
220

4 LE LORRAIN

Dimensions de la carrosserie (en mm)
Housing dimensions (in mm)

Profondeur 122

Informations produits | Product information

B Tous nos tableaux de seconde détente peuvent, sur option, étre équipés de raccords rapides 1SO 7289 intégrés en sortie des blocs de détente.

m All our second pressure regulation stations can be equipped with built-in 1SO 7289 quick-release connectors at the outlet of the regulation system
units (optional).

[:] ATTENTION : ARPF = Anti Retour Pare Flamme. catalogue généra’ n°18 @

WARNING:  FBA = Flash Back Arrestor.




tion seconde

Postes de détente muraux Wall-mounted expansion unit.

Pour tous gaz non corrosifs For all non-corrosive gases

Pression Amont MAXI : 20 bars. A monter sur canalisation. Les tableaux sont protégés par une Max. upstream pressure: 20 bars. To mount on a pipe. The panels are protected by a 20/10 hou-
carrosserie de 20/10 et recouverte de peinture epoxy. Ils sont équipés de vanne 1/4 de tour, sing and covered with epoxy paint. They are fitted with a quick-release valve, vent and flash back

purge et clapets Anti Retour Pare Flamme (sauf gaz neutre). arrestor (except neutral gas).
En option : - Raccord rapide ISO 7289 en sortie, Optional : - Quick-release connection IS0 7289 at the outlet,
- Olive diam. 10 a la place de vanne en entrée. - Socket diam. 10 instead of the inlet valve.

179 . Réf. Ref. | Type Type
159

Tableau simple oxygéne ou azote. Livré avec carrosserie,
401100 : ;
vanne, purge et clapets ARPF incorporés

Simple board (oxygen or nitrogen) supplied with case,
valve, relief valve, and incorporated FBA (flash back
arrestor)

Tableau simple tous gaz combustibles. Livré avec
401101 A - g
carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés

Simple board (all combustible gases) supplied with
case, valve, relief valve, and incorporated FBA (Flash
back arrestor).

a Tableau simple gaz neutre. Livré avec carrosserie,

401110 L R EoET
vanne, purge (gradu. 38 ou 20 I/mn, a préciser a
la commande)

Simple board. (neutral gas) supplied with casing,
Profondeur 170 valve, relief valve (graduation 38 or 20 I/min to be
specified on the order)

Dimensions de la carrosserie (en mm)
Housing dimensions (in mm)

335
315

225

DAGE

Profondeur 170

Dimensions de la carrosserie (en mm)
Housing dimensions (in mm)

Réf. Ref. | Type Type
402100 Tableau double OX-AD. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés
Twin board. (1 oxygen pressure reducer + acetylene pressure reducer) supplied with casing, relief valve and built-in FBA
452101 Tableau double OX-PRO. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés
Twin board. (1 oxygen pressure reducer + propane pressure reducer) supplied with casing, relief valve and built-in FBA
452200 Tableau double OX-éthyléne. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés
Twin board. (1 oxygen pressure reducer + ethylene pressure reducer) supplied with casing, relief valve and built-in FBA
452600 | Tableau double (préciser la nature des gaz a la commande) Twin board. (specify the type of gas in the order)

®



Seconde pressure
FRANCE

regulation distribution

Postes de détente muraux Wall-mounted expansion unit.

Pour tous gaz non corrosifs For all non-corrosive gases

Pression Amont MAXI : 20 bars. A monter sur canalisation. Les tableaux sont protégés par une Max. upstream pressure: 20 bar. To mount on a pipe. The panels are protected by a 20/10 housing
carrosserie de 20/10 et recouverte de peinture epoxy. lls sont équipés de vanne 1/4 de tour, purge and covered with epoxy paint. They are fitted with a 1/4 valve, relief valve and FBA (except neu-

et clapets Anti Retour Pare Flamme (sauf gaz neutre). tral gas).

335
315
296

Profondeur 170

225

Dimensions de la carrosserie (en mm) Housing dimensions (in mm)

Réf. Ref. | Type Type

Tableau triple (préciser la nature des gaz a la commande). Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés

402300
Triple board (specify the type of gas in the order). Supplied with casing, valve, relief valve and built-in FBA.

435
415

Profondeur 170

Dimensions de la carrosserie (en mm) Housing dimensions (in mm)

Réf. Ref. | Type Type

Tableau quadruple (préciser la nature des gaz a la commande). Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés

402350
Quadruple board (specify the type of gas in the order). Supplied with casing, valve, relief valve and built-in FBA.

Informations produits | Product information

m Tous nos tableaux de seconde détente peuvent, sur option, étre équipés de raccords rapides 150 7289 intégrés en sortie des blocs de détente.

m All our second pressure regulation stations can be equipped with built-in ISO 7289 quick-release connectors at the outlet of the regulation system
units (optional).

Catalogue général n°18 @



Centrale de détente

Regulator system station

CENTRALES SEMI-AUTOMATIQUES DE DETENTE SEMI AUTOMATIC EXPANSION STATIONS

Informations produits | Product information

H Les installations de Centrales de détente se justifient dés lors que se pose le probléme
d‘alimenter un ou plusieurs postes sans rupture de charge.

Ce type de centrales est prévu d'origine pour le montage de 1 a 3 bouteilles par c6té, avec des flexibles
de 1000 mm. Une extension est possible avec des rampes supplémentaires de 3 bouteilles de chaque coté.
Elle peut &tre équipée sur les mémes entrées de cadre porte bouteille avec des flexibles de 3000 mm.

Avant la mise sous pression d'une nouvelle canalisation, il est indispensable de la purger a
I'azote pour en enlever toutes les impuretés, de méme pour une meilleure stabilité de la
pression de service nous conseillons de réaliser celle-ci en boucle fermée.

B The installations of regulator system stations are legitimate when there is a feeding
problem on one or several posts without pressure break.

This type of unit is originally designed to take 1 to 3 cylinders per side, with 1000 mm hoses. An extension
is possible with extra ramps holding 3 cylinders on each side. It can be fitted to the same cylinder truck
inlets with 3000 mm hoses.

Before putting a new piping under pressure, you MUST clear it with nitrogen, in order to remove all the
impurities from it, and, to maintain a stable pressure we advice to realize that in a closed loop.

B ATTENTION : Pour I'oxygéne, utiliser des canalisations dégraissées. Pour I'acétyléne,
ne pas utiliser de canalisations en cuivre.

Existe pour tous les gaz industriels sauf corrosifs - Nous consulter

Existe en version haute pression pour gaz neutre et oxygéne - Nous consulter.
B WARNING: Use degreased pipes for oxygen. For acetylene, do not use copper

pipes.

Available for all non-corrosive industrial gases. Contact us.

Available in high-pressure version for neutral gases and oxygen. Contact us.

B Nous sommes a votre disposition pour répondre a un cahier des charges
d‘installation ou de maitre d’ceuvre.

m We are at your disposal to meet your installation specifications or
manage your project.

Tableau simple
Réf. 401110
Simple board
Ref. 401110

Rampes HP 3 bouteilles
Réf. 900111

HP 3 cylinders ramp
Ref. 900111

Grille de protection
Metal protection grill

Réf. Ref. | Type | Type
900300 | CENTRALE DE DETENTE SEMI-AUTO. OX. CEN10/50-BP 10 bars/50 nmé/h | SEMI-AUTOMATIC OXYGEN EXPANSION UNIT. CEN10/50-BP 10 bars/50 nm*/h
900310 | CENTRALE DE DETENTE SEMI-AUTO. GAZ NEUTRE - | SEMI-AUTOMATIC NEUTRAL NON-CORROSIVE GAS
NON CORROSIF - CEN10/50-BP 10 bars/50 nmé/h EXPANSION UNIT. CEN10/50-BP 10 bars/50 nmé/h
900320 | CENTRALE DE DETENTE SEMI-AUTO. ACETYLENE. - CEN10/50-BP 1,5 bar/6,5 nm*/h | SEMI-AUTO. ACETYLENE EXPANSION UNIT. CEN10/50-BP 1,5 bar/6,5 nm?/h

(28)
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Détendeur de ligne
Réf. 080271

Line regulator
Ref. 080271

Tableau double Tableau.triple
Réf. 402300 Réf. 402350

Double board

Centrale semi-automatique AC

| AC Semi-automatic station

Tripple board Quadruple board
Ref. 402300 Ref. 402350

Mur anti-feu
Stop fire wall just

Entrée 21,7 x 1,814 -
male a droite. Type C

Entrée 21,7 x 1,814 -
male a droite. Type C

Entrée 21,7 x 1,814 -
male a gauche. Type E

Tableau a colonne
Réf. 401107

Column table
Ref. 401107

Tableau quadruple

Centrale semi-automatique OX
Réf. 900300

OX Semi-automatic station
Ref. 900300

Détendeur de ligne
Réf. 080272

Line regulator

Orifices calibrés
pour Argon/Co2
Réf. 040330 a
040334 selon débit

Calibrated valves
for Argon/Co2
Ref. 040330 at
040334 depending
on the flow

Inlet21.7 x 1.814
male right. Type C

Inlet 21.7 x 1.814
male right. Type C

Inlet 21.7 x 1.814
male left. Type E

Ref. 080272

Détendeur de
/ canalisation

i Réf. 065200
Piping regulator
Ref. 065200

Rotamétre de
canalisation
Réf. 040280

Piping rotameter
Ref. 040280

Régulateur de débit
pour Argon/Co2
Réf. 060255 et 060257

Flow-rate pressure
regulator for Argon/Co2
Ref. 060255 and 060257

Rampes HP 3 bouteilles
Réf. 900101

HP 3 cylinder ramps
Ref. 900101

Catalogue général n°18 @



Accessoires de centrale

> Anti retour pare flamme gros débit (pour centrale, détendeur gros débit et chalumeau)
High-capacity ﬂash back arrestor (or welding unit, high-capacity pressure regulator and torch)

Réf. Ref. | Type | Gaz Gas | Débit Flow rate

Type

Clapet pare flamme gros débit. Suivant norme EN730-1.15S0 5175 Oxygene, Sortie détendeur 80 nm*h a 10 bars
900303 | Entrée ecrou tournant 20 x 150 D. Sortie male 20 x 150 D Gros débit ou centrale 20x150D | 330 nm*h a 30 bars
High capacity FBA. Standard EN730-1. ISO 5175 Oxygen, Pressure regulator outlet | 80 nm*h at 10 bars
Turning nut inlet 20 x 150 D. Male outlet 20 x 150 D High capacity or unit 20 x150D 330 nm?/h at 30 bars
Clapet pare flamme gros débit. Suivant norme EN730-1. 1SO 5175 Acétyléne, Sortie détendeur
900323 Entrée ecrou tournant 20 x 150 G. Sortie male 20 x 150 G Gros débit ou centrale 20x 150G 20.2 nm3h a 1,5 bars
High-capacity FBA.. Standard EN730-1. 1SO 5175 Acetylene, Pressure regulator outlet| 20.2 nm?/h at 1.5 bars 10
Turning nut inlet 20 x 150 G. Male outlet 20 x 150 G High capacity or unit 20 x150G Arrestor 85-
BAM ===
Clapet pare flamme gros débit. Suivant norme EN730-1.1S0 5175 Acétylene, Entrée
017123 | Entrée male 20 x 150 G. Sortie écrou tournant 20 x 150 G chalumeau en 20 x 150 G 20.2 nm*h a 1,5 bars
High-capacity FBA. Standard EN730-1. 1SO 5175 Acetylene, Inlet 20.2 nm?/h at 1.5 bars
Male inlet 20 x 150 G. Turning nut outlet 20 x 150 G torch 20 x 150 G
Clapet pare flamme gros débit. Suivant norme EN730-11.1S0 5175 Acétyléne, Entrée
017124 Entrée male 16 x 150 G. Sortie écrou tournant 16 x 150 G chalumeau en 16 x 150 G 20.2 nm3/h a 1,5 bars
High-capacity FBA. Standard EN730-11. 1SO 5175 Acetylene, Inlet 20.2 nm/h at 1.5 bars
017124 Male inlet 16 x 150 G. Turning nut outlet 16 x 150 G torch 16 x 150 G
Clapet pare flamme gros débit. Suivant norme EN730-11.1S0 5175 Oxygene, Entrée 80 nm*/h a 10 bars
017103 Entrée male 20 x 150 D. Sortie écrou tournant 20 x 150 D chalumeau en 20 x 150 D 330nm?/h a 30 bars
High-capacity FBA. Standard EN730-11. 1SO 5175 Oxygene, Inlet 80 nm?/h at 10 bars
017103 Male inlet 20 x 150 D. Turning nut outlet 20 x 150 D torch 20 x 150 D 330 nm?/h at 30 bars
L] ’ ’. L] = - -
) Signal d’alarme d’inversion de centrales P T
o o o o el -
Unit inversion alarm signal = o %)
Réf. Ref. | Type Type | Gaz Gas | Connexion Connection .
r &
900304 | Manocontact HP 24 volts (raccord élecltrique é. I'initiative (.ju client) Oxygene, gaz neutre 3/8 G male
HP 24 volt pressure contact (customer's electrical connection) Oxygen, neutral gas
L}
900324 Presso_stat _de signalisation ir_]ductif Acétyléne 3/8 G male
Inductive signal pressure switch Acetylene

S Réf. 900324

> Réchauffeur électrique (pour centrales ou détendeurs)
Electric heater (for welding units or pressure reducers)

Réf. Ref. | Type Type | Gaz Gas | Connexion Connection
Réchauffeur électrique 500 watt/220v
Pression service maxi 300 bars G t Entrée F type C
Protection tole acier peinte 2B CULC Sortie M type C
étanchéité 1P66

136100 Electric heater 500 watt/200V
Max. service pressure 300 bar Neutral Inlet F type C
Painted steel protective casing €utral gas Outlet M type C
étanchéité 1P66

Réf. 136100

—®



Station accessories

arantie

) Systéme de sécurité pour installation BP acétyléne
Safety system for installing LP acetylene

Réf. Ref. | Type Type | Gaz Gas | Connexion Connection
900326 | Diaphragme d'éclatement. Pression d'éclatement 2,75 bars Acétylene Entrée % G male/Sortie ¥s G femelle
Burst diaphragm. Bursting pressure 2.75 bar Acetylene Inlet %2 G male/Outlet ¥ G female
900327 Disque de.rupture pour .diaphragme d'éclatement Acétyléne
Rupture disc for burst diaphragm Acetylene

Informations produits | Product information

u Le disque 300327 inséré dans le diaphragme 900326 permet
la rupture et I'évacuation vers I'extérieur, en toute sécurité,
en cas de décomposition et de suppression de I'acétyléne
supérieur a 2,75 bars.

W The Rupture Disk 300327 inserted into the 900326 diaphragm
allows external evacuation in total safety, in the situation
where the acetylene has decomposed or the suppression of
the acetylene is higher than 2.75 bars.

Réf. 900326 [ Réf. 900327

Réf. Ref. | Type Type | Gaz Gas | Connexion Connection

Limiteur de débit 10 m?/ heure Acétylene Entrée et sortie ¥ G femelle
900325 o
Flow limiter 10 m3/ hour Acetylene Inlet and outlet ¥ G female

Informations produits | Product information

M Le limiteur 900325 inséré dans la canalisation, horizontale-
ment pres de la source d'acétyléne, limite le débit a 10 m¥h
en cas de probleme technique sur la 1% détente.

Réf. 900325

m the 900325 Limiter, fitted in the piping, in a horizontal posi-
tion close to the acetylene soure, limits the flow to 10 m*h in
cases of a technical problem with the first pressure regula-

tion point.
) Ratelier porte boutei"e Réf. Ref. | Type Type | Gaz Gas | Connexion Connection
e Ratelier pour 2 bouteilles Tous gaz Attache murale
900605
cyhnder raCk Rack for 2 cylinders ‘ All gases ‘ Wall mount
900606 Ratelier pour 3 bouteilles Tous gaz Attache murale
Rack for 3 cylinders All gases Wall mount

Informations produits

Product information

mLe systeme d'attache par sangle permet de
s'adapter a tous les diamétres de bouteilles.

m the strapping allows for the securing of all dia-
meters and types of cylinders.




Flexibles de liaison haute pression

High pressure connecting hoses

@ ATTENTION : En dehors des flexibles décrits ci-dessous, nous pouvons fabriquer sur commande tout flexible d'une longueur spéciale ou dont les filetages entrée

et/ou sortie sont différents de nos standards.

WARNING:  Apart from the hoses described below, we can make any hose on order, at a special length or with inlet and/or outlet thread different from our
standards.

Réf. 900307

Réf. Ref. | Type Type
900301 FLEXIBLE BOUT. OX. - Longueur 1000 mm avec cable anti-fouet-Entrée male a droite 22,91 x 1,814 type F-Sortie femelle & droite 21,7 x 1,814 type C
FII;E)):.:%IELEEEI*III?I?EN 900311 FLEXIBLE BOUT. GAZ NEUTRE. - Longueur 1000 mm avec cable anti-fouet-Entrée et sortie femelle 21,7 x 1,814 type C
900321 FLEXIBLE BOUT. GAZ ACETYLENE. - Longueur 1000 mm avec cable anti-fouet-Entrée méle & gauche 22,91 x 1,814 type H-Sortie femelle & gauche 21,7 x 1,814 type E
900301 Hose with OX end - Length 1000 mm with anti-whiplash cable. Male inlet on the right 22.91 x 1.814 type F - Female outlet on the right 21.7 x 1.814 type C
CYLINDER / RAMP CYLINDER ) } T ]
HOSE 900311 Hose with NEUTRAL GAS end - Length 1000 mm with anti-whiplash cable. Female inlet and outlet 21.7 x 1.814 type C
900321 Hose with ACETYLENE GAS end - Length 1000 mm with anti-whiplash cable. Male inlet on the left 22.91 x 1.814 type H - Female outlet on the left 21.7 x 1.814 type E
900302 FLEXIBLE CADRE OX. - Longueur 3000 mm avec cable anti-fouet-Entrée femelle a droite 35 x 200 et sortie femelle a droite 21,7 x 1,814 type C
FLEXIBLE DE LIAISON . . ) s . s
CADRE/CENTRALE 900312 FLEXIBLE CADRE GAZ NEUTRE. - Longueur 3000 mm avec cable anti-fouet-Entrée femelle a droite 38 x 200 et sortie femelle a droite 21,7 x 1,814 type C
900322 FLEXIBLE CADRE GAZ ACETYLENE. - Longueur 3000 mm avec cable anti-fouet-Entrée femelle & gauche 33 x 200 et sortie femelle & droite 21,7 x 1,814 type E
900302 Rack hose OX. - Length 3000 mm with anti-whiplash cable. Female inlet on the right 35 x 200 and Female outlet on the right 21.7 x 1.814 type C
RACK/UNIT CONNECTING . o ; ) )
HOSE 900312 Rack hose Neutral Gas - Length 3000 mm with anti-whiplash cable. Female inlet on the right 38 x 200 and Female outlet on the right 21.7 x 1.814 type C
900322 Rack hose Acetylene Gas - Length 3000 mm with anti-whiplash cable. Female inlet on the left 33 x 200 and Female outlet on the right 21.7 x 1.814 type E

ATTENTION : |l est conseillé de changer les flexibles Haute Pression tous les 3 ans. La date de fabrication (mois et année) est marquée sur chaque flexible.
Nos flexibles peuvent étre livrés avec un certificat d'épreuve.

WARNING: It is recommended to change the High Pressure hoses every 3 years. The date of manufacture (month and year) is marked on each hose. Our hoses
can be supplied with a test certificate.
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Modeles d’installation
Models for installation

Installation simplifiée standard

2ans

Réf. Ref. | Description Description
Simplified standard installation sonz01 | Flexble 1 m oxygene P
. . . . Manchon HP OX entrée M 21,7 D/sortie F 22,91D
Installation oxygéne Oxygen installation 900306 | gjeeve HP OX entrance M 21.7 Riexit F 22.91 R
; Vanne purge HP dégraissé
/200101 900301 /900308
’m " / { HbIEL HP degreased purge valve
/
/ 1 gy Détendeur blindé 3S oxygene
- 4 030200 | g\icided |
* —— ielded pressure regulator 3S oxygen
Détendeur gros débit oxygene
& @ i3 063005 070100 High flow Oxygen pressure regulator
7 /
?302‘30 Raccord & Clapet anti retour stop feu
900306" | i0u définir, 063005 | 0 ack
/ ["or  soeon ou or ash back arrestor
/070100, \ \ 900303 Clapet anti retour gros débit
L [ e % A High flow flash back arrestor
00 | 900307 | Flexible BP inox LG 500 mm
—— 3 e LP stainless steel hose Len. 500 mm
oG040 k";!] . 070070 | Patte de fixation Mounting lug
/900606 . 900303 canalisation fixe'
2 ~f— 900101 | Rampe 3 bouteilles 3 cylinder ramp
................... 900606 | Ratelier 3 bouteilles 3 cylinder rack
Installation acétyléne Acetylene installation Réf, Ref. | Description Description
Flexible 1 m acétylene HP
200321 | o acetylene hose 1 m
900329 Manchon HP AC entrée M 21,7 D/sortie F 22,91G
Sleeve HP AC entrance M 21.7 R/exit F 22.91 L
Vanne purge HP dégraissé
HbIEL HP degreased purge valve
031200 Détendeur blindé 3S acétylene
Roggr?;g a s Shielded pressure regulator 3S acetylene
\ 070300 Détendeur gros débit acétyléne
. % ] High flow Acetylene pressure regulator
[N m Clapet anti retour pare flamme
%6:02? Flash back arrestor
i 900323 Clapet anti retour gros débit
0035” sanalsaiion kel High flow flash back arrestor
Flexible BP inox LG 500 mm
UL EED LP stainless steel hose Len. 500 mm
070070 | Patte de fixation Mounting lug
900111 | Rampe 3 bouteilles 3 cylinder ramp
900606 | Ratelier 3 bouteilles 3 cylinder rack
Installation gaz neutre  Neutral gas installation Réf. Ref. | Description Description
I ek Y e 900311 | L oot
‘ y [
o E Manchon HP GN entrée M 21,7 D/sortie M 21,7 D
/ / 900316
2 : = .4 : Sleeve HP GN entrance M 21.7 R/exit M 21.7 R
{ ’i { = =g 900308 Vanne purge HP dégraissé
4 P HP degreased purge valve
) /| 034200/ ; P
[ \ : Détendeur blindé 3S gaz neutre
/ I \ R rd
$0031¢/ %% Oggf?nir. 2 %?:1422? Shielded pressure regulator 3S neutral gas
070200, -\_.90030?-\ I'. 070200 Détendeur gros débit gaz neutre
] TRy * '-'.": - High flow pressure regulator neutral gas
© N 900307 | Flexible BP inox LG 500 mm
um’ TE ; LP stainless steel hose Len. 500 mm
= ABNAIN 0 /
/700606 % canalisation fixe’ 070070 | Patte de fixation Mounting lug
f ¥
l =~ 900121 | Rampe 3 bouteilles 3 cylinder ramp
900606 | Ratelier 3 bouteilles 3 cylinder rack
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Installation simplifiée cadre gros débit

Simplified high capacity rack installation

Installation oxygéne  Oxygen installation Réf. Ref. | Description  Description
Flexible 3 m cadre oxygene HP
,Cadrgiggae?‘-.gemes 900302 3 m HP oxygen hose rack
900308 900306 | Manchon HP OX entrée M 21,7 Disortie F 22,91D
Sleeve HP OX entrance M 21.7 R/exit F 22.91R
Vanne purge HP dégraissée
LU degreased HP relief valve
070100 Détendeur gros débit OX entrée bouteille
High flow pressure OX regulator cylinder inlet
Clapet grand débit ARPF OX
BB High-capacity OX FBA
900307 Flexible basse pression inox Long. 500 mm
Low pressure stainless steel hose Length 500 mm
Patte de fixation murale
R Wall mounting lug
Installation acétyléene Acetylene installation Réf. Ref. | Description  Description
Cadre 12 Bouteilles
Ayl Flexible 3 m cadre acétylene HP
SR 900322 | 3 pp acetylene hose
prv Y i 900329 | Manchon HPAC entrée M 21,7 Disortie F 22,916
f ,.«/ 4 /900329 /070300 Sleeve HP AC entrance M 21.7 R/exit F 22.91 L
==/ Vanne purge HP dégraissée
900323
ol . / B HP degreased purge valve
900333 z o . .
Détendeur gros débit AC entrée bouteille
j = / LIRELY High flow pressure AC regulator cylinder inlet
' Clapet grand débit ARPF AC
o 900323 :
0?0070/1 High flow AC FBA
900333 Flexible basse pression inox Long. 500 mm
R°§§ ?rd & Low pressure stainless steel hose Length 500 mm
nir Patte de fixation murale
canalisation fixe 070070 | iy mounting lug
Installation gaz neutre  Neutral gas installation Réf. Ref. | Description  Description
Flexible 3 m cadre gaz neutre HP
/Cadq“aclzZNILout#ellles 900312 | 3 v feutral gas hose
900316 Manchon HP GN entrée M 21,7 D/sortie M 21,7 D
200312 Sleeve HP GN entrance M 21.7 Rlexit M 21.7 R
900308 | Vanne purge HP dégraissée
HP degreased purge valve
Détendeur gros débit gaz neutre entrée bouteille
070200 | High flow pressure neutral gas regulator
cylinder inlet
900307 Flexible basse pression inox Long. 500 mm
Low pressure stainless steel hose Length 500 mm
070070 | Pattede fixation murale

Raccord
a définir — “‘7

canalisation fixe

Wall mounting lug




Models for installation

Standing distribution second
pressure regulation

Détendeur Pressure regulator Réf. Ref. | Description | Longueur Length
. Rampe 2 détendeurs de face ou 4 en opposition
2502000 Mogshe sl ELLLIE Ramp of 2 front facing pressure regulators or 4 facing each other D
065200 | Gaz propane/AC Propane gas/AC 900004 | Rampe3 détendeurs de face ou 6 en opposition 310 mm
Ramp of 3 front facing pressure regulators or 6 facing each other
600N ImGazneuERs Netriral gas 381 900005 | Rampe4 détendeurs de face ou 8 en opposition 430 mm
060251 o maniie 20 L Neutral gas 20 L Ramp of 4 front facing pressure regulators or 8 facing each other
Rampe 5 détendeurs de face ou 10 en opposition
R Ramp of 5 front facing pressure regulators or 10 facing each other EU D
Rampe 6 détendeurs de face ou 12 en opposition
BLLE Ramp of 6 front facing pressure regulators or 12 facing each other B0

Support de rampe
Plat en acier de 30 x 4
(livré monté)

Bouchon de fermeture :
Ramp holder 040412
Steel plate 30 x 4

(supplied mounted)

Closure stopper:
040412

Ensemble tuyau Olive Ecrou Embout
Pipe set Junction Nut End-piece

@10 Propane / AC 070142 070141 070115

@13 Propane / AC 203416 070141 070115
@10 C0%/ 0X 070142 070140 070114

Vanne : 452500

81302/ OX 203416 | 070140 | 070114  \/3}e: 452500

Description Description ‘ Eﬁ';?tu ‘ Ju?1lc|¥i?)n
Oxygene Oxygen | 210112 | 209115
Gaz propane /AC Propane gas/AC | 210113 209115
Gaz neutre Neutral gas | 040233 | 040232

Raccord ISO ISO connector Raccord ISO + ARPF

ISO connector + FBA
150344 | Oxygene Oxygen 5
150372 | JWgene
150345 | Gaz propane/AC  Propane gas/AC Y9
Gaz propane/AC
150381 | Gaz neutre Neutral gas 150374 Propgnepgas/Ac
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Distribution murale de seconde détente

Réf. Ref. | Description

900003 Rampe 2 détendeurs

900004 Rampe 3 détendeurs

900005 Rampe 4 détendeurs

900007 Rampe 5 détendeurs

900008 Rampe 6 détendeurs

Ensemble tuyau
Pipe set

@ 10 Propane / AC
@ 13 Propane / AC
210 CO?/ OX
0 13 C0?/ OX

Description

Oxygeéne
Gaz propane / AC

Gaz neutre

Ramp of 6 pressure regulators

Olive
Junction

070142
203416
070142
203416

Description

Oxygen
Propane gas / AC

Neutral gas

Description | Longueur Length
Ramp of 2 pressure regulators
Ramp of 3 pressure regulators
Ramp of 4 pressure regulators

Ramp of 5 pressure regulators

Ecrou
Nut

070141
070141
070140
070140

Ecrou
Nut

210112
210113
040233

190 mm
310 mm
430 mm
550 mm

670 mm

Embout
End-piece

070115
070115
070114
070114

Olive
Junction

209115
209115
040232

ISO connector

Raccord ISO
150344 | Oxygéne
150345 | Gaz propane/AC
150381 Gaz neutre

Propane gas/AC

Wall-mounted second
pressure regulation

Bouchon de fermeture :
040412
Closure stopper: 040412

Détendeur
Pressure regulator

060200 | Orvgene
Oxygen

Gaz propane/AC
e en Propane gas/AC

Gaz neutre 38 L
Neutral gas 38 L

Gaz neutre 20 L
Neutral gas 20 L

065250

065251

Raccord ISO + ARPF

ISO connector + FBA
Oxygene
150372 Oxygen

Gaz propane/AC
150374 Propane gas/AC
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Models for installation

2 ans

Ensemble 3 bouteilles oxygéne Set of 3 oxygen cylinders

. Description Quantité
Réf.  Ref. | pescription Quantity
Bouteille oxygene  Oxygen cylinder 3
Détendeur blindé 3S OX 10 bars
LERPLD Shielded pressure regulator 3S 0X 10 bars L
517009 | Té de liaison T-junction 2
063005 Clapet ARPF FBA 1
900301 Flexible 1 m oxygéne 1 m oxygen hose 2
900606 Ratelier 3 bouteilles 3 cylinder rack 1

. / =

“BOUTEILLE OXYGENE-

Ensemble 3 bouteilles acétyléne Sets of 3 acetylene cylinders
. Description Quantité
Réf.  Ref. | pescription Quantity
Bouteille oxygéne  Oxygen cylinder 3
Détendeur blindé 3S AC 1,5 bars
BRI Shielded AC 3S pressure regulator 1.5 bars L
517010 | Téde liaison Connecting T-junction 1
063006 Clapet ARPF FBA 1
900321 Flexible 1 m acétylene 1 m acetylene hose 2
900606 Ratelier 3 bouteilles 3 cylinder rack 1

Sets of 3 Argon/Nitrogen cylinders

. Description Quantité
Réf.  Ref. | pescription Quantity
Bouteille gaz neutre  Neutral gas cylinder 3
Détendeur blindé 3S BP 10 bars
LERZLY Shielded pressure regulator 35 BP 10 bars L
517001 Té de liaison Connecting T-junction 2
900311 Flexible 1 m gaz neutre )
1 m neutral gas hose
900606 Ratelier 3 bouteilles 3 cylinder rack 1

~ \ B

T BOUTEILLE GAZ NEUTRE—

Informations produits | Product information

B ATTENTION : 11 est possible d’augmenter le nombre de bouteilles par B WARNING: The number of cylinders can be increased by simply adding
simple rajout de tés et de flexibles HP. more T-junctions and HP hoses.
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