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INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations les plus importantes sur le produit en un coup 0 eIl

GENERALITES

Nos meuleuses pneumatiques se caractérisent par des perfor
mances élevées et une faible consommation d'air. Les moteurs
a palettes robustes restent intacts méme lorsqu’elles s'arrétent
sous charge.

Les meuleuses sont équipées d'un limiteur de vitesse, qui
maintient toujours la vitesse de ralenti dans la plage de tolé-
rance spécifiée. La conception conviviale permet de remplacer
rapidement et facilement les pieces d'usure.

ALIMENTATION EN AIR COMPRIME

Les moteurs fonctionnent a pleine puissance a partir d'une
pression d’écoulement de seulement 0,63 MPa (= 6,3 bar).
Nous serions heureux de vous conseiller en ce qui concerne
les spécifications idéales pour la conduite d'alimentation en air
comprimé. Veuillez consulter les informations techniques pour
obtenir plus de détails sur les sections transversales du flexible.

Consommation d"air
(voir les données de la machine)

Filetage de raccord

0,05-0,5 m¥min ‘ G 1/4"
‘ 0,15-0,9 m¥min ‘ G 3/8"
‘ 0,5-1,5 m¥min ‘ G1/2"
‘ 0,8-6,0 m¥min ‘ G 3/4"

LUBRIFICATION DU MOTEUR A PALETTES

Une unité de maintenance, composée d'un séparateur d'eau et
d'un huileur, protege de maniére fiable les moteurs a palettes
contre l'usure, minimise les exigences d'entretien et prolonge
leur durée d'utilisation.

ERGONOMIE ET SECURITE

Vibration

Pour la sécurité de I'utilisateur, toutes les meuleuses sont tes-
tées et étiquetées conformément a la directive européenne
actuelle sur le bruit et les vibrations. Les vibrations sont enre-
gistrées et calculées sur trois dimensions.

Ergonomie

En comparaison avec les moteurs électriques, les moteurs
pneumatiques proposent de meilleures performances a un
poids inférieur. Grace a leurs poignées ergonomiques et iso-
lées, les machines reposent confortablement dans la main et ne
fatiguent pas I'utilisateur.

Méme les pieces difficiles d'acces peuvent étre usinées sans
effort a I'aide des meuleuses pneumatiques LUKAS, car la lon-
gueur de broche, la sortie d'air et la conception des soupapes
de nombreuses machines-outils peuvent étre parfaitement
adaptées aux besoins de I'utilisateur.

Sécurité
Leur utilisation est possible également dans des environnements
explosifs.

Qualité

Toutes nos meuleuses sont équipées d'un boftier en aluminium
robuste et sont congues pour étre utilisées dans des environ-
nements rudes. Les moteurs sont congus pour éviter toute sur-
chauffe, méme lorsqu’ils sont utilisés en continu a la puissance
maximale. Dans le cadre de notre politique de contréle de la
qualité compléete, toutes les machines sont soumises a des
tests de vitesse et de performance avant de quitter |'usine.

Conseils en matiére de sécurité

Seuls des outils adaptés et approuvés en matiére de sécurité
pour les vitesses périphériques pouvant étre atteintes avec les
machines respectives peuvent étre utilisés.



MEULEUSES PNEUMATIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Toutes les meuleuses LUKAS en un coup d'eil

d,
d,

Menlbies NS Vitess:.e en Puissance en
tr/min kW
Meuleuse droite, isolée AMIN 20-030 GD 20000 0,300 16 26 - - 35 195 123
Meuleuse droite, isolée AMIN 30-030 GD 30000 0,300 14 16 - - 36 190 124
Meuleuse droite, isolée AMIN 32-027 GD 32000 0,270 13 20 23 35 29 210 125
Meuleuse droite, isolée AMIN 55-011 GD 55000 0,110 9 14 - - 20 125 126
Meuleuse droite, isolée AMIN 72-013 GD 72000 0,130 10 15 - - 29 165 127
Machine a satiner ESM 1310 S 1300 - 3050 1300 - - - - - - 128

Meul R&fa Vitesse en Puissance en
euleuse ererence tr/min KW
Me“'e‘i(e;lz:a"des' AMIN 30 BSH 30000 0,300 19 28 h =86 35 220
AMIN 12-030 GD 12000 0,300 16 26 = = 35 195
Meuleuse droite, isolée AMIN 15-030 GD 15000 0,300 16 26 = = 35 195
AMIN 12-030 GH 12000 0,300 16 26 = = 35 195
Meuleuse droite avec AMIN 15-070 GH2L 15300 0,700 24 35 24 440 46 630
extensmn, isolée
AMIN 19-100 GH 19000 1,000 24 37 34 148 51 350
Meuleuse droite, isolée
AMIN 19-100 GHK 19000 1,000 24 a4 = = 51 245
Meuleuse droite, isolée AMIN 20-030 GH 20000 0,300 16 26 - - 35 195
Meuleuse droite, isolée AMIN 30-030 GH 30000 0,300 14 16 - - 36 190
AMIN 45-030 GD 45000 0,300 14 16 - - 36 190
Meuleuse droite, isolée
AMIN 45-030 GH 45000 0,300 14 16 - - 36 190
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MEULEUSES PNEUMATIQUES

MEULEUSES PNEUMATIQUES

CONGU POUR RELEVER LES DEFIS LES PLUS DIFFICILES

DES MEULEUSES DE QUALITE SUPERIEURE POUR DES OUTILS DE QUALITE SUPERIEURE

La gamme de meuleuses et machines pneumatiques LUKAS
vous donne la possibilité d'utiliser les outils LUKAS de la ma-
niere la plus efficace. Notre gamme contient des meuleuses
angulaires (avec entrainement par turbine), des meuleuses a
bandes et une grande variété de meuleuses droites.

Les meuleuses et machines pneumatiques LUKAS sont congues
conformément aux exigences de qualité les plus strictes pour
résister aux contraintes extrémes et pour tirer le meilleur parti
des outils de haute performance LUKAS. Les meuleuses LUKAS

se caractérisent par leur haute performance et leur faible
consommation d'air lors de leur utilisation. Les moteurs a pa-
lettes robustes atteignent des performances indéfectibles,
méme pour un travail de coupe des plus ardus. Méme un arrét
sous charge ne les endommagera pas | Des limiteurs de vitesse
maintiennent la vitesse de ralenti dans la plage de tolérance
de conception. Autre avantage, le remplacement des piéces
d'usure des meuleuses et machines pneumatiques LUKAS
peut étre effectué en un clin d'ceil et en toute simplicité.



MEULEUSES PNEUMATIQUES

Meuleuse droite, isolee

Inclus avec la machine :

= flexible d'alimentation en air Informations techniques :
= flexible d'échappement d’air = longueur : env. 175 mm
avec silencieux = diametre du boftier : 34,5 mm
m clé de serrage : 6 mm ® poids : env. 0,90 kg
= outil de service/clé = type d'entrainement : moteur a palettes,

contréle intégré de la vitesse
Accessoires spéciaux :
m clés de serrage pour @ 3 mm, 4 mm, P D'autres détails techniques se
5 mm, 1/8", 3/16", 1/4" trouvent a la page 121.

. A Vitesse de Puissance en | Consommation d’air | Clé de serrage | Taille nominale des | Lemballage
Code article Référence ; . ; e ;
ralenti (tr/min) kW sous charge m3/min @ mm orifices en mm contient

A3993101120 AMIN 20-030 GD ‘ Twist ‘ 20000 0,3 ‘ 0,53 ‘ 6 ‘ 8 ‘ 1

Utilisable avec les outils LUKAS suivants Dimensions Pages du
catalogue

Fraises en carbure de tungsténe jusqu'a @ 12 mm 17 -23
8 Meules sur tige, tige de 6 mm @ 22 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm 35-37
§. Meules a polir P2 @13 mm 42
§ Fraises a lamelles SFL @20 mm 68/69
E Manchons abrasifs SBZY jusqu’a @ 19 mm 73/74

Capuchons abrasifs SK/SKS jusqu'a @ 13 mm 78

A Veuillez tenir compte des spécifications de vitesse respectives présentes sur I'emballage de notre meuleuse.
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MEULEUSES PNEUMATIQUES

Meuleuse droite, isolee

Informations techniques :

m Jongueur : env. 175 mm

= diametre du boitier : 34,5 mm

= poids : env. 0,70 kg

= type d’'entrainement : moteur a palettes,
contréle intégré de la vitesse

P D’autres détails techniques se
'S S trouvent a la page 121.

Vitesse de Puissance en | Consommation d’air

Code article Référence

ralenti (tr/min) kW

Inclus avec la machine :

= flexible d'alimentation en air

m flexible d'échappement d’air
avec silencieux

m clé de serrage : 6 mm

= outil de service/clé

Accessoires spéciaux :
= clés de serrage pour @ 3 mm, 3,25 mm,
4 mm, 5 mm, 1/8", 3/16", 1/4"

Clé de serrage | Taille nominale des | Lemballage
@ mm orifices mm contient

A3993101130 ‘ AMIN 30-030 GD ‘ Twist ‘ 30000 0,3 0,45

sous charge m3/min

Utilisable avec les outils LUKAS suivants Dimensions Pages du
catalogue

Fraises en carbure de tungsténe
Meules sur tige
Meules a polir P2

Meules a polir P3

AMIN 30-030 GD

Manchons abrasifs SBZY
Capuchons abrasifs SK/SKS

jusqu’a @ 8 mm 17-23
jusqu'a @ 32 mm 32-37
jusqu’a @ 10 mm 42
jusqu’a @ 10 mm 43
jusqu'a @ 12 mm 73/74
jusqu’a @ 10 mm 78

A Veuillez tenir compte des spécifications de vitesse respectives présentes sur I'emballage de notre meuleuse.
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MEULEUSES PNEUMATIQUES

Meuleuse droite, isolee

Informations techniques :
= |ongueur : env. 206 mm
= diametre du boitier : env. 30 mm

Inclus avec la machine : = diametre du boftier de la broche :
= flexible d'alimentation en air env. 23 mm
= flexible d'échappement d’air = poids : env. 0,40 kg

avec silencieux
= clé de serrage : 6 mm

type d'entrainement: moteur a palettes
air d'échappement frontal

= outil de service/clé (partiel, peut étre coupé)
Accessoires spéciaux : P D’autres détails techniques se
m clés de serrage pour @ 3 mm, 1/8", 1/4" trouvent a la page 121. * K T

Vitesse de Puissance en | Consommation d’air | Clé de serrage | Taille nominale des | Lemballage
ralenti (tr/min) kW sous charge m3/min @ mm orifices en mm contient

Code article Référence

A3993101132 AMIN 32-027 GD ‘ Twist ‘ 32000 0,27 0,3 6 6 ‘ 1

Utilisable avec les outils LUKAS suivants Dimensions ::tgfosg?:;
Fraises en carbure de tungsténe jusqu'a @ 8 mm 17-23
8 Meules sur tige jusqu’a @ 32 mm 32-37
§. Meules a polir P2 jusqu’a @ 10 mm 42
g Meules a polir P3 jusqu’a @ 10 mm 43
<E: Manchons abrasifs SBZY jusqu'a @ 12 mm 73/74
Capuchons abrasifs SK/SKS jusqu’a @ 10 mm 78

A Veuillez tenir compte des spécifications de vitesse respectives présentes sur I'emballage de notre meuleuse.

w
w
=
=]
=
=
=
>
w
=
a.
w
@
w
=]
e
=
>
@
=




MEULEUSES PNEUMATIQUES

Meuleuse droite, isolee

* Kk v7

Référence

Code article

A3993101155 AMIN 55-011 GD

Informations techniques :

= Jongueur : env. 130 mm

= diametre du boitier : 16 mm

m poids : env. 0,24 kg

m type d'entrainement: moteur a palettes

P D’autres détails techniques se
trouvent a la page 121.

Consommation d’air
sous charge m3min

Puissance en
kw

Vitesse de
ralenti (tr/min)

55000

Valve

Twist 0,11 0,15

Propriétés :

= |a meuleuse la plus puissante de sa catégorie
m conception compacte

= commutateur de vitesse verrouillable

Inclus avec la machine :

= flexible d'alimentation en air

= flexible d'échappement d'air avec silencieux
m clé de serrage : 3 mm

= outil de service/clé

Accessoires spéciaux :
= clés de serrage pour & 2 mm, 3,25 mm,
1/8", 3/32"

Taille nominale des
orifices en mm

Lemballage
contient

Clé de serrage
@ mm

AMIN 55-011 GD

Utilisable avec les outils LUKAS suivants

Fraises en carbure de tungsténe
Meules sur tige

Meules a polir P2

Manchons abrasifs SBZY
Capuchons abrasifs SK/SKS

Dimensions ggf;gil;
jusqu'a @ 5 mm 17-23
jusqu’a @ 16 mm ‘ 3237
jusqu'a @ 5 mm | a2
jusqu’a @ 10 mm ‘ 13174
jusqu'a @5 mm ‘ 78

A Veuillez tenir compte des spécifications de vitesse respectives présentes sur I'emballage de notre meuleuse.
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MEULEUSES PNEUMATIQUES

Meuleuse droite, isolee

Inclus avec la machine :
= flexible d'alimentation en air

= flexible d'échappement d’air Informations techniques :
avec silencieux = |ongueur : env. 154 mm

m clé de serrage : 3 mm m diametre du boitier : 275 mm

= outil de service/clé m poids : env. 0,45 kg

= type d'entrainement: moteur a palettes
Accessoires spéciaux :
m clés de serrage pour @ 2 mm, 3,25 mm, P D'autres détails techniques se
1/8", 3/32" trouvent a la page 121. -

Vitesse de Puissance en | Consommation d’air | Clé de serrage | Taille nominale des | Lemballage
ralenti (tr/min) kW sous charge m3/min @ mm orifices en mm contient

Code article Référence

A3993101172 AMIN 72-013 GD ‘ Twist 72000 0,13 0,21 3 5

Utilisable avec les outils LUKAS suivants Dimensions (Etglffg?;:e
o Fraises en carbure de tungstene jusqu'a @ 4 mm 17-23
2=
‘ 5 z 8 ‘ Meules sur tige ‘ jusqu’a @ 13 mm ‘ 32-37 ‘
~
‘ ‘ Meules a polir P2 ‘ jusqu'a @ 4 mm ‘ 42 ‘

A Veuillez tenir compte des spécifications de vitesse respectives présentes sur I'emballage de notre meuleuse.

/) WD Douille de reduction

m Utilisez votre machine de maniére
plus flexible.

= Gréace a la douille de réduction LUKAS, - B —
vous pouvez aussi utiliser des outils = —
avec une tige de 3 mm.

= Travaillez plus rapidement et plus I,
simplement en utilisant une meuleuse
avec porte-outil de 6 mm, méme pour

4

vos petits outils. * kY

Lemballage

Code article Référence ;
contient

A3630006 SP 6 ‘ 3 ‘ 6 ‘ 25 ‘ 5

w
w
>
a
=
<
=
S
w
=
a.
»
o
[Z]
>
o
=
=]
m
=




MEULEUSES PNEUMATIQUES

w
w
>
S
=
=
=
>
w
=
a.
w
@
w
=
I
=
>
z
=

Machine a satiner

Informations techniques :

m poids : env. 2,8 kg

m contrble électronique avec démarrage
souple, contréle de vitesse a réglage
continu, coupure de surcharge et
de surchauffe

P D’autres détails techniques se
trouvent a la page 121.

* ke

Vitesse de ralenti Puissance en @ max de I'outil
(tr/min) kW mm

Référence

Code article

Propriétés :

® moteur tres robuste (stable)

= double démultiplication

(longue durée d'utilisation)

roulement étanche a la poussiére

(faible usure)

Des surfaces en métal, en bois ou

en plastigue sans ombre et sans transition
obtenues grace a I'outil idéal.

L'outil approprié, parfait pour :
m satiner

m structurer

= polir

m brosser

lisser

ébavurer

= matage

Largeur de I'outil Porte-outil Lemballage
mm mm contient

A3995ESM1310 ESM 1310 S 1300 -3050 13 120

100 19 1




