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Tuyau Ø, mm Longueur de 
tuyau, m Référence

100 2,5 20822562

100 5,0 20822662

100 7,5 20822762

100 10,0 20822862

125 2,5 20822962

125 5,0 20823062

125 7,5 20823162

125 10,0 20823262

150 2,5 20823362

150 5,0 20823462

150 7,5 20823562

150 10,0 20823662

200 5,0 20823762

200 7,5 20824862

200 10,0 20823862

Tuyau Ø, mm Longueur de 
tuyau, m Référence

75 2,5 20820162

75 5,0 20820262

100 2,5 20820362

100 5,0 20820462

100 7,5 20820562

100 10,0 20820662

125 2,5 20820762

125 5,0 20820862

125 7,5 20820962

125 10,0 20821062

150 2,5 20821162

150 5,0 20821262

150 7,5 20821362

150 10,0 20821462

200 5,0 20810762

200 10,0 20823962

Tuyau Ø, mm Longueur de 
tuyau, m Référence

75 5,0 20805062

100 5,0 20805162

100 7,5 20805262

100 10,0 20805362

125 5,0 20805462

125 7,5 20805562

150 5,0 20805662

150 7,5 20805762

Tuyaux d’extraction pour gaz d’échappement

1. Tuyaux thermoplastiques 
NTP 

3. Tuyaux haute température 
(NFC-3)

2. Tuyaux caoutchouc 
anti-écrasement
(NR-CP)

Les tuyaux d’extraction de gaz d’échappement Nederman sont spécialement conçus 
pour se déformer et se caractérisent par de faible perte de charge. Ils résistent aux produits 
chimiques contenus dans les gaz d’échappement d’essence et de gazole et présentent une 
résistance élevée aux contraintes mécaniques.

• Pour la plupart des applications normales

• Plage de température : 
Utilisation continue : jusqu’à +150 °C 

• Léger et résistant à l’abrasion

Tuyau Ø, mm Longueur de 
tuyau, m Référence

150 2,5 20824462

150 5,0 20824562

200 2,5 20824762

200 5,0 20824662

4. Tuyaux très hautes 
températures (NFC-6.5)

• Plage de température : 
Utilisation continue : 650 °C 
Utilisation intermittente : +750 °C 

• Tissu résistant aux températures élevées 
sans amiante, ni silicone

• Pour une utilisation dans des conditions 
plus sévères et intensives 

• Plage de température : 
Utilisation continue : +150 °C 
Utilisation intermittente : +170 °C

• Plage de température : 
Utilisation continue : +300 °C 
Utilisation intermittente : +350 °C 
Léger et très résistant aux particules 
de gazole (Diesel)
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