Systéme de serrage 3D

Table 3D PROFIPIusLINE (PL)

Table 3D PROFIEcoLINE (PE)

Description de la ligne de tables D16

Plateau de table avec trous de systéeme D16
dans la matrice diagonale de 50 mm x 50 mm

~| 50 | 50 |«

Plateau de table avec trous de systéme D16 dans la matrice
diagonale de 50 mm x 50 mm. De ce fait, env. 80 % de possibilités
de serrage en plus par rapport a PROFIEcoLINE et aux tables de
soudage traditionnelles

Percage 3rangées sur les flancs de tahle avec systeme d'alésage
D16, matrice diagonale 50 x 50 mm

L'ensemble des tailles de table est disponible en version trempée,
DEMONT 760 M, disponible jusqu'a 760 vickers

Tous les percages de systeme avec nouvelle auge de protection,
design parfait et fonctionnalité optimale

Optimisation des arétes extérieures de la table

Lignes de fissure continues dans les directions x ety avec un
espacement de 50 mm.

Echelle finement graduée avec division millimétrique

Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
Logo DEMMELER intégré sur les 4 flancs de la table

Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie
avec pied pendulaire

Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

Plateau de table avec trous de systéeme D16
dans la matrice de 50 mm x 50 mm

Description : PROFIPlusLINE Description : PROFIEcoLINE

Plateau de table avec trous de systeme D16 dans la matrice

de 50 mm x 50 mm

Percage 3 rangées surles flancs de table avec systeme d'alésage
D16, matrice diagonale 50 x 50 mm

L'ensemble des tailles de table est disponible en version trempée,
DEMONT 760 M, disponible jusqu'a 760 vickers

Tous les pergages de systeme avec nouvelle auge de protection,
design parfait et fonctionnalité optimale

Bords extérieurs de table optimisés

Lignes de fissure continues dans les directions x ety avec un
espacement de 50 mm.

Echelle finement graduée avec division millimétrique

Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
Logo DEMMELER intégré sur les 4 flancs de la table

Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie
avec pied pendulaire

Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

Demmeler Maschinenbau 477




Systéme de serrage 3D

Table 3D Plus

Sur demande, la table peut étre livrée dans d'autres matériaux !

Table sanspied _________[Lenmm _______Jlenmm ______[Henmm ______[Poids approx.enkg |Charge maximaleenkg |

1000 500 100 70

1000 1000 100 19
1200 800 100 123
1200 1200 100 162
1500 1000 100 179
1500 1500 100 253
2000 1000 100 223
2400 1200 100 326
3000* 1500 100 506

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) disponibles sur demande

| Table avec pied standard ____[Lenmm ______flenmm _______[Henmm ______[Poidsapprox.enkg |Charge maximaleenkg [
1000 500 850 +30 104 8000
1000 1000 850 +30 154 8000
1200 800 850 £30 154 8000
1200 1200 850 +30 194 8000
1500 1000 850 £30 204 8000
1500 1500 850 +30 274 8000
2000 1000 850 +30 264 8000
2400 1200 850 £30 364 8000
3000* 1500 850 +30 548 16000
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Systéme de serrage 3D

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Table 3D Plus

DESCRIPTION LA DURETE

¢ Plateau de table avec trous de systéme D16 dans la matrice de 50 mm x 50 mm. De ce fait, env.
80 % de possibilités de serrage en plus par rapport @ PROFIEcoLINE et aux tables de soudage
traditionnelles

e Pergage 3rangées sur les flancs de table avec systeme d'alésage D16 dans matrice 50 mm
pour les rangées supérieure, inférieure et centrale

¢ L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, DEMONT 760 M,
disponible jusqu'a 760 vickers

* Tous les pergages de systeme avec nouvelle auge de protection,
design parfait et fonctionnalité optimale

¢ Optimisation des arétes extérieures de la table

 Lignes de fissure continues dans les directions x ety avec un espacement de 50 mm.

o Echelle finement graduée avec division millimétrique, disponible aussi avec I'option DEMONT 760 M

DEMONT 760 M

e Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
* Logo DEMMELER intégré sur les 4 flancs de la table

* Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied pendulaire

e Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

______[Nombredepieds _SOLID

DEMONT 760 M trempé

sans pieds PL16-01000-000 PL16-01000-500
sans pieds PL16-01001-000 PL16-01001-500
sans pieds PL16-11019-000 PL16-11019-500
sans pieds PL16-01056-000 PL16-01056-500
sans pieds PL16-01017-000 PL16-01017-500
sans pieds PL16-01011-000 PL16-01011-500
sans pieds PL16-01002-000 PL16-01002-500
sans pieds PL16-01003-000 PL16-01003-500
sans pieds PL16-01004-000 PL16-01004-500

D Nombre depieds [SOLID [DEMONT 760 M trempé

(SN N S N N

PL16-01000-001
PL16-01001-001
PL16-11019-001
PL16-01056-001
PL16-01017-001
PL16-01011-001
PL16-01002-001
PL16-01003-001
PL16-01004-001

PL16-01000-011
PL16-01001-011
PL16-11019-011
PL16-01056-011
PL16-01017-011
PL16-01011-011
PL16-01002-011
PL16-01003-011
PL16-01004-011

Liste de sélection
pour d'autres
variantes de pied a
partir de la page 482

* Composé de 2 x 1500x1500x100

Demmeler Maschinenbau 479



Systéme de serrage 3D

Table 3D Eco

Sur demande, la table peut étre livrée dans d'autres matériaux !

Table sanspied __________[Lenmm ______Jlenmm ______[Henmm ______[Poids approx.enkg |Charge maximaleenkg |

1000 500 100 74

1000 1000 100 127
1200 800 100 131
1200 1200 100 173
1500 1000 100 190
1500 1500 100 270
2000 1000 100 238
2400 1200 100 347
3000* 1500 100 540

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) disponibles sur demande

Table avec pied standard [lLenmm  Jlenmm  [Henmm  |Poidsapprox.enkg |Charge maximaleenkg |

1000 500 850 +30 109 8000
1000 1000 850 +30 164 8000
1200 800 850 +30 164 8000
1200 1200 850 +30 204 8000
1500 1000 850 +30 214 8000
1500 1500 850 +30 284 8000
2000 1000 850 +30 274 8000
2400 1200 850 +30 384 8000
3000% 1500 850 +30 568 16000
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Systéme de serrage 3D

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Table 3D Eco

DESCRIPTION LA DURETE

¢ Plateau de table avec trous de systeme D16 dans |la matrice de 50 mm x 50 mm
» Pergage 3rangées sur les flancs de table avec systeme d'alésage D16 dans matrice 50 mm
pour les rangées supérieure, inférieure et centrale
¢ L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, DEMONT 760 M,
disponible jusqu'a 760 vickers
* Tous les pergages de systeme avec nouvelle auge de protection,
design parfait et fonctionnalité optimale
o QOptimisation des arétes extérieures de la table
e Lignes de fissure continues dans les directions x ety avec un espacement de 50 mm.
o Echelle finement graduée avec division millimétrique, disponible aussi avec |'option DEMONT 760 M

DEMONT 760 M

e Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
e Logo DEMMELER intégré sur les 4 flancs de la table

* Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied pendulaire

e Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

______[Nombredepieds _SOLID

DEMONT 760 M trempé

sans pieds PE16-01000-000 PE16-01000-500
sans pieds PE16-01001-000 PE16-01001-500
sans pieds PE16-11019-000 PE16-11019-500
sans pieds PE16-01056-000 PE16-01056-500
sans pieds PE16-01017-000 PE16-01017-500
sans pieds PE16-01011-000 PE16-01011-500
sans pieds PE16-01002-000 PE16-01002-500
sans pieds PE16-01003-000 PE16-01003-500
sans pieds PE16-01004-000 PE16-01004-500

I Nomhre depieds |SOLID  [DEMONT 760 M trempé

SR N N N S NS

PE16-01000-001
PE16-01001-001
PE16-11019-001
PE16-01056-001
PE16-01017-001
PE16-01011-001
PE16-01002-001
PE16-01003-001
PE16-01004-001

PE16-01000-011
PE16-01001-011
PE16-11019-011
PE16-01056-011
PE16-01017-011
PE16-01011-011
PE16-01002-011
PE16-01003-011
PE16-01004-011

Liste de sélection
pour d'autres
variantes de pied a
partir de la page 482

* Composé de 2 x 1500x1500x100
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Systéme de serrage 3D

Apercu de commande des pieds de table

Tables de soudage 3D de systeme D16 avec pieds standard adaptés

e Fixation simple et stahle des pieds de table

¢ Une manchette de pied évite le coincement du tuyau de
soudage et protege la tige filetée de I'encrassement
Pied pendulaire avec tige filetée M24x2 stable

e Course de réglage 30 mm a réglage fin

Une fixation

simple et
stable
Exemple de commande :
1. Choisissez le plateau de table souhaité 2.Vous choisissez dans la page ici présente 3. Les deux numéros d'article commandés
! dans les pages 478 - 480, cela cor- le pied dans le nombre d'unités que vous constituent votre commande chez
respond a l'article comrt{andé ne1: souhaitez, cela correspond a l'article DEMMELER.
Par ex. 1x PL16-01002-000 ' commandé n° 2 Par ex. 1x PL16-01002-000

Par ex. 4x PL16-10010-001 + par ex. 4x PL16-10010-001

Les pieds de table appropriés pour chaque utilisation

Pied standard Pied de table télescopique | Pied a roue pour charges lourdes Pied d'ancrage
PROFIPlusLINE o ([ J ( (]
PROFIEcoLINE o ([ ([ (]

@ disponible @ surdemande

482 Demmeler Maschinenbau



Systeme de serrage 3D |

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Pied standard / pied télescopique / roue spéciale charges lourdes / pied d'ancrage

Pied standard
pour taille de table Pieds |Référence de I'article [ H en mm | Poids en kg | Charge maximale en kg

o 1000x500

1000x1000

1200x800

1200x1200

1500x1000 . PL16-10010-000 20 6 2000

E330)

H 1500x1500
2000x1000
2400x1200
3000x1500 6

Pied pendulaire
aréglage fin

Pied de table télescopique Nombre 16
pour taille de table Pieds |Référence de I'article [H en mm | Poids en kg | Charge maximale en kg

- 1000x500
1000x1000
1200x800
1200x1200 . 550-‘
15001000 ! PL16-10010-001  [US943
H Réglable en hauteur 1500x1500 9(:)3(())
Matrice 50 mm 2000x1000 :
2400x1200

3000x1500 6

7 2000

Pied pendulaire
aréglage fin

Roue pour charges lourdes Nombre 16
pour taille de table Pieds |Référence de I'article [ H en mm | Poids en kg | Charge maximale en kg

1000x500
1000x1000

1200x800
1200x1200 (2x) PL16-10010-002"" 9
4

+
1500x1000 (2x) PL16-10010-0032 750 8
1500x1500 o

+30
2000x1000
2400x1200
(2x) PL16-10010-002"" 9

Roue avec frein™ 3000x1500 6 +
Roue sans frein™ (4x) PL16-10010-003"* 8

Pied d'ancrage Nombre 16
) pour taille de table Pieds |Référence de I'article [ H en mm | Poids en kg | Charge maximale en kg

A Vis 1000x500
m 1000x1000
! ‘i 1200x800
, 1200x1200
: 4 750
1]

\\\%\\\55\\\%!.'& 1500x1000 PL16-10010-004 8 2000

H + 1500x1500 -
" “] 2000x1000
“ 24001200
Cheville a frapper 3000x1500 6
_ v
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