
Réf. Type Gaz Débit

900303

Clapet pare flamme gros débit.  
Suivant norme EN730-1. ISO 5175-1  
Entrée ecrou tournant 20 x 150 D 
Sortie mâle 20 x 150 D

Oxygène,  
Sortie détendeur Gros débit  
ou centrale 20 x150D

80 nm³/h à 10 bar 
330 nm³/h à 30 bar

900323

Clapet pare flamme gros débit.  
Suivant norme EN730-1. ISO 5175-1  
Entrée ecrou tournant 20 x 150 G 
Sortie mâle 20 x 150 G

Acétylène,  
Sortie détendeur Gros débit  
ou centrale 20 x150G

20.2 nm³/h à 1,5 bar

017123

Clapet pare flamme gros débit.  
Suivant norme EN730-1. ISO 5175-1  
Entrée mâle 20 x 150 G 
Sortie écrou tournant 20 x 150 G

Acétylène,  
Entrée chalumeau en 20 x 150 G 20.2 nm³/h à 1,5 bar

017124

Clapet pare flamme gros débit.  
Suivant norme EN730-1. ISO 5175-1  
Entrée mâle 16 x 150 G 
Sortie écrou tournant 16 x 150 G

Acétylène,  
Entrée chalumeau en 16 x 150 G 20.2 nm³/h à 1,5 bar

017103

Clapet pare flamme gros débit.  
Suivant norme EN730-1. ISO 5175-1  
Entrée mâle 20 x 150 D 
Sortie écrou tournant 20 x 150 D

Oxygène,  
Entrée chalumeau en 20 x 150 D

80 nm³/h à 10 bar 
330nm³/h à 30 bar

ACCESSOIRES DE CENTRALE

Anti retour pare flamme gros débit (pour centrale, détendeur gros débit et chalumeau)

 RÉF. 900324 

 RÉF. 900304 

Signal d’alarme d’inversion de centrales 

Réf. Type Gaz Connexion 

900304 Manocontact HP 24 volts  
(raccord électrique à l’initiative du client) Oxygène, gaz neutre 1/4 G

900324 Pressostat de signalisation inductif Acétylène 1/4 G

 RÉF. 136100 

Réchauffeur électrique (pour centrales ou détendeurs)

Réf. Type Gaz Connexion 

136100

Réchauffeur électrique 500 watt/220v  
Pression service maxi 300 bars  
Protection tôle acier peinte étanchéité 
IP66

Gaz neutre Entrée F type C  
Sortie M type C 

 RÉF. 900324 

 RÉF. 900323 

Livré avec écrou et olive Ø 10
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ACCESSOIRES DE CENTRALE

Système de sécurité pour installation BP acétylène

Limiteur de débit

Ratelier porte bouteille

 RÉF. 900327  RÉF. 900326 

Réf. Type Gaz Connexion 

900326 Diaphragme d’éclatement. Pression d’éclatement 2,75 bars Acétylène Entrée ¾ G mâle/Sortie ¾ G femelle

900327 Disque de rupture pour diaphragme d’éclatement Acétylène

Lors de sa rupture à 2,75 bar,  
le diaphragme 900326 prévient  
tout risque de surpression  
par l‘évacuation du gaz vers  
l‘extérieur.

Réf. Type Gaz Connexion

900325 Limiteur de débit 10 m3 / heure Acétylène Entrée et sortie ¾ G femelle

Inséré horizontalement sur la canalisation, il limite le débit à 10m³/h  
en cas de problème technique.

 RÉF. 900325 

 RÉF. 900606 

 RÉF. 900605

Réf. Type Gaz Connexion 

900605 Râtelier pour 2 bouteilles Tous gaz Attache murale

900606 Râtelier pour 3 bouteilles Tous gaz Attache murale

Le système d’attache par sangle permet  
de s’adapter à tous les diamètres de bouteilles.
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ACCESSOIRES DE CENTRALE

Flexibles de liaison haute pression

 RÉF. 900307  RÉF. 900312  RÉF. 900311 

CONSEIL : Sur chacun de nos flexibles nous inscrivons le mois et l‘année de fabrication, et pour un maximum de sécurité, nous vous conseillons de 
les changer tous les trois ans. Sur demande, nous pouvons vous fournir les certificats d‘épreuves.

Nous pouvons fabriquer sur commande tout flexible d’une longueur spéciale ou dont les filetages entrée et/ou sortie sont différents de nos 
standards, contactez-nous.

Accessoire Réf. Type

Flexible de liaison 
bouteille/rampe

900301 FLEXIBLE BOUT. OX. - Longueur 1000 mm avec câble anti-fouet-Entrée mâle à droite 22,91 x 1,814 type F-Sortie femelle 
à droite 21,7 x 1,814 type C

900311 FLEXIBLE BOUT. GAZ NEUTRE. - Longueur 1000 mm avec câble anti-fouet-Entrée et sortie femelle 21,7 x 1,814 type C

900321 FLEXIBLE BOUT. GAZ ACETYLENE. - Longueur 1000 mm avec câble anti-fouet-Entrée mâle à gauche 22,91 x 1,814 type 
H-Sortie femelle à gauche 21,7 x 1,814 type E

Flexible de liaison 
cadre/centrale

900302 FLEXIBLE CADRE OX. - Longueur 3000 mm avec câble anti-fouet-Entrée femelle à droite 35 x 200 et sortie femelle à 
droite 21,7 x 1,814 type C

900312 FLEXIBLE CADRE GAZ NEUTRE. - Longueur 3000 mm avec câble anti-fouet-Entrée femelle à droite 38 x 200 et sortie 
femelle à droite 21,7 x 1,814 type C

900322 FLEXIBLE CADRE GAZ ACETYLENE. - Longueur 3000 mm avec câble anti-fouet-Entrée femelle à gauche 33 x 200 et 
sortie femelle à droite 21,7 x 1,814 type E

Flexible onduleur 900307 OX + GAZ NEUTRE - INOX 3/8 LG 500 MM ENTREE 20 X 150 D F-SORTIE 3/8M
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MODÈLE D'INSTALATION DE PREMIÈRE DÉTENTE

Installation simplifiée standard
Choix du détendeur et ARPF en fonction du débit utile.

Réf. Description

910000-A-3-A-D-1-A-A Installation Oxygène - 3 bouteilles - Détendeur gros débit - Sortie ARPF 20x150 - Avec râtelier - 1m flexible bouteille - 1m flexible purge

910000-A-3-B-C-1-A-A Installation Oxygène - 3 bouteilles - Détendeur 3S - Sortie ARPF 16x 150 - Avec râtelier - 1m flexible bouteille - 1m flexible purge

910000-B-3-A-D-1-A-A Installation Acétylène - 3 bouteilles - Détendeur gros débit - Sortie ARPF 20x150 - Avec râtelier - 1m flexible bouteille - 1m flexible purge

910000-B-3-B-C-1-A-A Installation Acétylène - 3 bouteilles - Détendeur 3S - Sortie ARPF 16x150 - Avec râtelier - 1m flexible bouteille - 1m flexible purge

910000-C-3-A-A-1-A-A Installation Gaz neutre - 3 bouteilles - Détendeur gros débit - Sortie sans ARPF - Avec râtelier - 1m flexible bouteille - 1m flexible purge

910000-C-3-B-C-1-A-A Installation Gaz neutre - 3 bouteilles - Détendeur 3S - Sortie 16x150 - Avec râtelier - 1m flexible bouteille - 1m flexible purge

Composez vous-même votre installation !

Vous avez une installation spécifique ?
Composez vous-même la référence de votre pack en vous référant aux tableaux de couleurs !

# GAZ

A OXY

B AD

C NEUTRE

# DÉTENDEUR

A GROS DÉBIT

B 3S

# RATELIER

1 AVEC

0 SANS

# NB BOUTEILLES*

1 1 BOUTEILLE

2 2 BOUTEILLES

3 3 BOUTEILLES

... ... BOUTEILLES

6 6 BOUTEILLES

# SORTIE

A SANS

C ARPF 16x150

D ARPF GROS 
DEBIT 20X150

# LONGEUR FLEX 
BOUTEILLE

A 1 m

B 1,5 m

C 2 m

D 2,5 m

E 3 m

# LONGEUR  
FLEX PURGE

A 1 m

B 2 m

* �Dont taille rampe selon 
le nombre de bouteilles

910000- # -  # -  # -  # -  # -  # -  # 

4. Sortie : Sortie sans ARPF > A
5. Râtelier : Sans râtelier > 0
6. Métrés flexible vers bouteille : 3 mètres > E
7. Métrés flexible vers purge : 2 mètres > B

Exemple pour une installation :
1. GAZ : Gaz neutre > C
2. Nombre de bouteilles : 5 bouteilles > 5
3. Type de détendeur : 3S > B

Référence finale : 910000-C-5-B-A-0-E-B

BouteillesBouteilles

Flexible vers purgeFlexible vers purgeRampeRampeFlexible  Flexible  
vers bouteillesvers bouteilles

RâtelierRâtelier DétendeurDétendeur SortieSortie

CC

DD

AA

BB

AA

AA
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MODÈLES D’INSTALLATION PREMIÈRE DÉTENTE

Installation simplifiée cadre gros débit
Modèle sur installation oxygène

Réf. Description

INSTALLATION OXYGÈNE

900302 Flexible 3 m cadre oxygène HP

900306 Manchon HP entrée M 21,7 D/sortie F 22,91D

900308 Vanne purge HP dégraissée

070100 Détendeur gros débit entrée bouteille

900303 Clapet gros débit ARPF

900307 Flexible basse pression inox Long. 500 mm. Entrée femelle 20/150 droite et sortie 3/8 male

070070 Patte de fixation murale

INSTALLATION ACÉTYLÈNE

900322 Flexible 3m cadre acétylène HP 

900329 Manchon HP entrée M 21,7 G/sortie F 22,91G

900308 Vanne purge HP dégraissée

070300 Détendeur gros débit entrée bouteille 

900323 Clapet gros débit ARPF 

900333 Flexible basse pression inox 500 mm

070070 Patte de fixation murale 

INSTALLATION GAZ NEUTRE 

900312 Flexible 3 m cadre HP 

900316 Manchon HP entrée M 21,7 D/sortie M 21,7 D 

900308 Vanne purge HP dégraissée

070200 Détendeur gros débit gaz neutre entrée bouteille 

900307 Flexible basse pression inox long. 500 mm. Entrée femelle 20/150 droite et sortie 3/8 male

070070 Patte de fixation murale

Raccord à définir

Cadre Oxygène

Canalisation fixe

 RÉF. 900302 

 RÉF. 900308  RÉF. 070100  RÉF. 900303  RÉF. 900307 

 RÉF. 900306  RÉF. 070070 
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DétendeurDétendeur SortieSortie

MODÈLES D’INSTALLATION PREMIÈRE DÉTENTE

Ensemble de bouteilles couplées

Composez vous-même votre installation !

Vous avez une installation spécifique ?
Composez vous-même la référence de votre pack en vous référant aux tableaux de couleurs !

# GAZ

A OXY

B AD

C NEUTRE

# DÉTENDEUR

A GROS DÉBIT

B 3S

C LB21

D L2C2

# RATELIER

1 AVEC

0 SANS

# NB BOUTEILLES*

1 1 BOUTEILLE

2 2 BOUTEILLES

3 3 BOUTEILLES

... ... BOUTEILLES

9 9 BOUTEILLES

# SORTIE

A OLIVE Ø10 

B RACCORD ISO + ARPF

C ARPF 16x150

D ARPF GROS DEBIT 
20X150

E RACCORD ISO

* �Dont taille rampe selon 
le nombre de bouteilles

930000- # -  # -  # -  # -  # 

Réf. Description

930000-A-3-B-C-1 Installation oxygène - 3 bouteilles - Détendeur 3S - Sortie ARPF 16X150 - Avec râtelier

930000-B-3-B-C-1 Installation acétylène - 3 bouteilles - Détendeur 3S - Sortie ARPF 16X150 - Avec râtelier

930000-C-3-B-A-1 Installation gaz neutre - 3 bouteilles - Détendeur 3S - Sortie Olive Ø10 - Avec râtelier

BouteillesBouteillesRâtelierRâtelier

A

A

B

C

E

D

BB

AA

4. Sortie : Sortie olive Ø10 > A
5. Râtelier : Sans râtelier > 0

Exemple pour une installation :
1. GAZ : Gaz neutre > C
2. Nombre de bouteilles : 5 bouteilles > 5
3. Type de détendeur : 3S > B

Référence finale : 930000-C-5-B-A-0
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MODÈLES D’INSTALLATION SECONDE DÉTENTE

Distribution sur pieds de seconde détente

Distribution murale de seconde détente

Réf. Gaz Description

921000 Oxygène Rampe de 4 détendeurs

921001 Acétylène Rampe de 4 détendeurs

921002 Argon/CO2 38l Rampe de 4 détendeurs

921003 Argon CO2 20l Rampe de 4 détendeurs

921004 Propane Rampe de 4 détendeurs

Réf. Gaz Description

922000 Oxygène Rampe de 2 détendeurs

922001 Acétylène Rampe de 2 détendeurs

922002 Argon/CO2 38l Rampe de 2 détendeurs

922003 Argon/CO2 20l Rampe de 2 détendeurs

922004 Propane Rampe de 2 détendeursModèle installation en Acétylène.

Sur demande, possibilité de faire des rampes de 6, 8, 10 
ou 12 détendeurs.

Sur demande, possibilité de faire des rampes de 3, 4, 5  
ou 6 détendeurs.
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COFFRES

Coffre de chantier

Coffre ÉCO

Coupage en mm Soudage en mm

3 à 120 0,4 à 10

Coupage en mm Soudage en mm

jusqu’à 80 0,4 à 4

Comprenant :
  �1 coffre de rangement en tôle verrouillable

  ��1 détendeur blindé Oxygène

  �1 détendeur blindé Acétylène

  �2 x 20 m de tuyau Ø 10 x 17 EN 559

  �1 chalumeau soudeur S0 complet + 7 becs

  �1 chalumeau soudeur S1 complet + 7 becs

  ��1 chalumeau coupeur HP1 et 3 têtes de coupe

  �1 paire de lunettes soudeur

  �1 allume gaz à godet + 1 pochette de 5 pierres

  ��1 boîte débouche becs (14 alésoirs)

  �1 ensemble de raccords rapides ISOCOUPLE ISO 7289 
avec ARPF (norme EN 730-1)

Le tout monté et prêt à l’emploi.

Comprenant :
  �1 coffret de rangement tôle verrouillable

  �1 manodétendeur L2C2 oxygène

  ��1 manodétendeur L2C2 acétylène

  �2 x 5 m de tuyau diamètre 10 x 17 EN 559

  ��1 raccord rapide ISO 7289 oxygène femelle aver Anti 
Retour Pare Flamme EN 730 -1 intégré

  �1 ensemble de raccords rapides ISOCOUPLE ISO 7289 
avec ARPF (norme EN 730-1)

  ��1 chalumeau soudeur S0 complet + 7 becs

  �1 chalumeau coupeur HP1  et 3 têtes de coupe

  �1 allume gaz à godet + 1 pochette de 5 pierres

Le tout monté et prêt à l’emploi.

Jusqu’à 300 mm avec tête de coupe supplémentaire

Jusqu’à 300 mm avec tête de coupe supplémentaire

Spécialement étudié pour faire face à tous travaux de soudage 
et de découpage sur les chantiers et à l’usine. Il est possible de 
composer un ensemble personnalisé.

CAPACITÉS

CAPACITÉS

 RÉF. 080000 

 RÉF. 080003 

63


