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DES EXPERTS DÉDIÉS 

 APPELEZ-NOUS AU +33 (0)3 83 35 47 98 
du lundi au jeudi de 7h30 à 11h45 et 13h15 à 16h45,  

et le vendredi de 7h30 à 11h45 et 13h15 à 16h00. 
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EQUIPEMENTS POUR POSTES AUTONOMES PORTABLES

Equipement S0M

Equipement SC0

Comprenant :
  �2 détendeurs DDI (OX et AC)

  �2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1

  �1 chalumeau soudeur S0M (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h),  
avec lance rigide

  �1 paire de lunettes

��Le tout monté, emballage carton. 

En option : Lances malléables

Comprenant :
  �2 détendeurs DDI (OX et AC) 

  �2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1

  �1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet  
(Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)

  ��1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (7/10 et 10/10)

  ��1 paire de lunettes 

��Le tout monté, emballage carton. 

Comprenant :
  �2 détendeurs LB 21 (OX et AC) 

  �2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1

  �1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet  
(Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)

  �1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (7/10 et 10/10)

  �1 paire de lunettes 

��Le tout monté, emballage carton. 

Comprenant :
  �2 détendeurs LB 21 (OX et AC)

  �2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1

  �1 chalumeau soudeur S0M (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h),  
avec lance rigide

  �1 paire de lunettes

��Le tout monté, emballage carton. 

En option : Lances malléables

 RÉF. 600933 

 RÉF. 600902 

 RÉF. 600934 

 RÉF. 600906 
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Équipement oxychantier

Sac

EQUIPEMENTS POUR POSTES AUTONOMES PORTABLES

Sac soudeur S0M

Sac soudeur/coupeur S0M

Comprenant :
  �2 détendeurs LB 21 (OX et AD)

  �2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1

  �1 chalumeau soudeur S0M (Clé porte becs et 7 becs  
de 40 à 400 l/h), avec lance rigide

  �1 paire de lunettes

Le tout monté dans une sacoche de rangement textile  
avec ossature semi-rigide.

En option : Lances malléables

 RÉF. 600923 

Comprenant :
  �2 détendeurs LB 21 (OX et Acétylène)

  �2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1

  �1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet  
(Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)

  �1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe  
(7/10 et 10/10)

  �1 paire de lunettes

�Le tout monté dans une sacoche de rangement textile  
avec ossature semi-rigide.

 RÉF. 600924 

Équipement oxychantier acétylène  
Comprenant :
  �2 détendeurs 3S (OX et Acétylène)

  �2 x 10 m de tuyau soudure dia.10

  �1 chalumeau coupeur HP1 ARPF

  �1 tête de coupe 205 A16

  �Emballage carton

Équipement oxychantier propane 
Comprenant :
  �2 détendeurs 3S (OX et Propane)

  �2 x 10 m de tuyau soudure dia.10

  �1 chalumeau coupeur HP1 ARPF

  �1 tête de coupe 200 P16

  �Emballage carton

 RÉF. 080001 

 RÉF. 080002 

 RÉF. 080001 

Montage  
sur bouteilles B20  

(3 m3) à B50  
(10 m3)

Réf. Coupage

080001
De 80 à 300 mm

080002

Réf. Dimensions en cm

080022 petit modèle 53x28x60 cm vendu seul

080023 grand modèle 65x28x52 cm vendu seul
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POSTES AUTONOMES PORTABLES

Poste soudage

Ces bouteilles sont vendues pleines. Pour la recharge, il est nécessaire de s’adresser au réseau  
de dépôt de gaz LINDE ou AIR LIQUIDE.

  �Bouteille Oxygène : 2,3 m3

  �Bouteille Acétylène : 1,6 m3

  �Bouteille Oxygène : 2,3 m3

  �Bouteille Acétylène : 1,6 m3

  �Bouteille Oxygène : 1 m3

  �Bouteille Acétylène : 0,8 m3

  �Bouteille Oxygène : 1 m3

  �Bouteille Acétylène : 0,8 m3

 RÉF. 600980 

 RÉF. 600920 

 RÉF. 600940 

 RÉF. 600950 

Poste soudage MOBIFLAM type B11

Poste oxyflamme ROLLERFLAM type B11

Poste soudage MINI ARTIGAZ type B05

Poste oxyflamme PRODIGE type B05

Réf. Type

600980 Chariot + bouteilles B11 et équipement soudeur

600985 Chariot + bouteille B11 et équipements soudeur-coupeur

600940 Chariot + bouteilles B05 et équipement soudeur

600945 Chariot + bouteilles B05 et équipements soudeur-coupeur

Réf. Type

600920 Chariot + bouteilles B11 et équipement soudeur

600930 Chariot + bouteilles B11 et équipements soudeur-coupeur

600950 Chariot + bouteilles B05 et équipement soudeur

600905 Chariot + bouteilles B05 et équipements soudeur-coupeur

IMPORTANT : IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE TRAVAILLER AVEC LES BOUTEILLES ACETYLENES COUCHÉES. Une pente minimum de 15° vers 
le haut est obligatoire même pour le transport dans les véhicules.

67



CHARIOTS PORTE BOUTEILLE

Chariots

Chariots avec roues pleines, conçus pour le transport de bouteille en toute sécurité. 
Il existe d’autres modèles de chariots livrables sur commande uniquement.

 RÉF. 600910 

 RÉF. 600911 

 RÉF. 600922  RÉF. 600913 

 RÉF. 600919 

Chariot 2 bouteilles B05

Chariot 2 bouteilles B50

Chariot mono 
bouteilles 
B05/B11

Chariot 2 bouteilles B20

Chariot 1 bouteille B50  
+ 1 bouteille 35 kg propane

Réf. Largeur  
en mm

Profondeur 
en mm

Hauteur 
en mm Poids en kg Spécificité bouteille

600910 470 270 995 7,75 2 bouteilles type BO5 de 1 m3 oxygène et 0,8 m3 pour l’acétylène

600922 290 270 690 3,9 1 bouteille type BO5 de 1 m3 ou B11 de 2 m3 par extension de la poignée

600913 550 470 1150 16 2 bouteilles type B20 de 3 m3

Réf. Largeur 
en mm

Profondeur 
en mm

Hauteur 
en mm

Poids 
en kg

Spécificité 
bouteille

600911 740 303 1200 27  2 bouteilles type 
B50 de 10 m3

600919 720 510 1200 35 

1 bouteille type 
B50 de 10 m3 et  
1 bouteille 35 kg 
de propane

600935 735 303 1585 35 

B50C OX/AD 
avec panneau 
de levage 
intégré
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SORTIE BOUTEILLES À DÉTENTE INTÉGRÉE Norme ISO 7289 / EN561

Raccords à monter en sortie des détendeurs 16 x 150 D pour l’oxygène  
et gaz neutre et 16 x 150 G pour le gaz combustible. 

Equipés en sortie d’un raccord rapide femelle + mâle ISO 7289.

Raccords rapides inversés équipés de 
clapet antiretour pare flamme pour les 
versions oxygène et gaz combustibles, 
prévus pour être montés en sortie de 
bouteilles équipées d’un raccord rapide 
mâle ISO 7289.

Sorties à visser

Sorties avec raccord rapide

 RÉF. 150561 

 RÉF. 150562 

 RÉF. 150391 

 RÉF. 150373 

 RÉF. 150390 

 RÉF. 150560 

69


