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xFUME® PRO
Les torches d’extraction de fumées puissantes de la gamme xFUME® PRO  
combinent l’efficacité avec la santé et la sécurité au travail. Aussi facile à manipuler 
qu’une torche de soudage MIG/MAG standard. 

xFUME® COMPACT
Une torche d’extraction qui devrait être disponible dans chaque processus de finition et 
atelier. Attention: elle deviendra rapidement votre outil de soudage préféré.

Torches d’extraction MIG/MAG – 
refroidie par air et par liquide

xFUME® PRO & COMPACT
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Partout où des tôles épaisses sont soudées avec un 
courant de soudage élevé, cette torche d’extraction 
refroidie pair air ou par liquide montre son potentiel. 
Cela en fait l’outil parfait pour le soudage sain dans 
la construction générale, de la fabrication lourde, 
des chantiers navals & offshore et de l’énergie. 

Avec le xFUME® PRO, le soudage puissant avec 
aspiration des fumées de soudage inégrée devient 
aussi un plaisir! Elles permettent un soudage 
comme si vous teniez une torche standard dans la 
main.

■	 10 % plus performantes
■	 20 % plus légères
■	 Une ergonomie considérablement améliorée
■	 Amélioration de l’accessibilité et de la visibilité
■	 Amélioration de la stabilité et de la robustesse
■	 Conception interne optimisée pour le débit
■	 Réduction des pertes de gaz grâce à 

l’optimisation de la face avant
■	 Conforme à la norme DIN EN ISO 21904

Torches d‘extraction MIG/MAG xFUME® PRO 
Refroidie par air et par liquide

Remarque concernant les torches refroidies par liquide: 
Pour protéger les composants du faisceau contre la surchauffe, nous vous 
recommandons une temporisation de la pompe d’au moins quatre minutes..

xFUME® PRO 24
Données techniques selon EN 60 974-7:
Refroidissment: air
Capacité: 270 A CO2 

250 A gaz mixte M21  
(DIN EN ISO 14175)

Facteur de marche: 60 %
Diamètre de fil: 0,8–1,2 mm

xFUME® PRO 36
Données techniques selon EN 60 974-7:
Refroidissment: air
Capacité: 330 A CO2 

300 A gaz mixte M21 
(DIN EN ISO 14175)

Facteur de marche: 60 %
Diamètre de fil: 0,8–1,2 mm

xFUME® PRO 501
Données techniques selon EN 60 974-7:
Refroidissment: liquide
Capacité: 500 A CO2 

450 A gaz mixte M21 
(DIN EN ISO 14175)

Facteur de marche: 100 %
Diamètre de fil: 1,0–1,6 mm

Torche Référence Col de cygne Set de buse ext. cpl.
Type 3 m 4 m 5 m Type Réf. Réf.
xFUME® PRO 24 612.0139 612.0127 612.0128 50° 614.0267 600.0141
xFUME® PRO 36 614.0286 614.0262 614.0263 50° 614.0267 600.0141
xFUME® PRO 501 634.0225 634.0207 634.0208 50° 634.0210 600.0141
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xFUME® PRO 24, xFUME® PRO 36, xFUME® PRO 501

xFUME® PRO 24 xFUME® PRO 36/501Pièces d’usure

Tube-contact M6 M6 M8 M8
CuCrZr Ø 0,8 140.0054       140.0117 –

Ø 1,0     140.0245 • 140.0316 –
Ø 1,2 140.0382     140.0445 • –
Ø 1,6 –       140.0590 –

CuCrZr
(long)

Ø 0,8
Ø 1,0
Ø 1,2
Ø 1,6

–
–
–
–

140.1252
140.1254
140.1255

–

–
–
–
–

140.1792
140.1772
140.1773
140.1791

Support tube-contact 
M6    142.0308 • –
M8 –     142.0306 •
O-ring 14 x1,5 mm 165.0104 165.0104

Isolant de buse
   146.0091 •    146.0093 •

Buse d’extraction
Standard    600.0148 •     600.0147 •
Forme bouteille – 600.0140

Gaine 3 m 4 m 5 m
Spirale Ø 1,0-1,2 xFUME® PRO 24     124.0026 •    124.0031 •    124.0035 •

Ø 1,0-1,2 xFUME® PRO 36     124.0026 •    124.0031 •    124.0035 •
Ø 1,0-1,2 xFUME® PRO 501     124.0111 •    124.0112 •    124.0113 •

PTFE Ø 1,0-1,2 xFUME® PRO 24 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1,0-1,2 xFUME® PRO 36 126.0026 126.0026 126.0028
Ø 1,0-1,2 xFUME® PRO 501 126.0026 126.0026 126.0028

60 mm 62 mm

28 mm

34 mm

30 mm 48 mm

36,5 mm

40 mm

M6 M8

38 mm

Ø

38 mm

Ø

Buse gaz 
Conique  Ø 12,5     145.0880 • –  Ø 15,5    145.0903 • –
Cylindrique  Ø 18 145.0923 –  Ø 19 145.0911 –
Conique (longue) –  Ø 12,5 145BE106 – Ø 15,5 317.0458

50 mm

Ø Ø

55,5 mm

•Equipement standard
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La torche d’extraction xFUME® COMPACT  
deviendra rapidement un outil préféré lorsqu’il 
s’agira de soudage des tôles minces avec des 
courants jusqu’à 250 ampères.

Grâce à son poids, son ergonomie et sa facilité 
d’utilisation, vous oublierez vite que vous avez une 
torche d’extraction dans la main. La housse de  
protection en cuir ne protège pas seulement 
l’ensemble du tuyau mais assure également qu’elle 
glisse facilement sur les bords.

■	 Poids de manipulation d’environ 1,1 kg
■	 Dimensions et poids comparables à une torche 

MIG/MAG standard 
■	 Buse d’extraction patentée
■	 Amélioration de l’accessibilité et de la visibilité
■	 Entretien facile grâce à la réduction du nombre de 

pièces
■	 Une ergonomie améliorée
■	 Réduction des pertes de gaz grâce à 

l’optimisation de la face avant
■	 Conforme à la norme DIN EN ISO 21904

Torche d‘extraction MIG/MAG xFUME® COMPACT 
Refroidie par air

xFUME® COMPACT 25
Données techniques selon EN 60 974-7:
Refroidissement: air
Capacité: 250 A CO2 

230 A gaz mixte M21  
(DIN EN ISO 14175)

Facteur de marche: 35 %
Diamètre de fil: 0,8–1,2 mm

Torche Référence Col de cygne
Type 3 m 4 m 5 m Type Réf.
xFUME® COMPACT 25 604.0146 604.0144 604.0145 45° 604.0140
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Pièces d’usure

Pièce de centrage 
Complète   604.0142 •

Buse gaz d’extraction
Standard   600.0145 •

Gaine PTFE
3 m Ø 1,0-1,2   124.0026 • 126.0021
4 m Ø 1,0-1,2   124.0031 • 126.0026
5 m Ø 1,0-1,2   124.0035 • 126.0028

38,75 mm

Buse gaz 
Conique 145.0900 • –
Conique (longue) – 145.0915

31 mm 46 mm

Tube-contact M6 M6
CuCrZr Ø 0,8 

Ø 1,0
Ø 1,2

140.D456
   140.D457 •

140.D458

–
–
–

CuCrZr
(long)

Ø 0,8
Ø 1,0
Ø 1,2

–
–
–

140.1252
140.1254
140.1255

24 mm 40 mm

Support tube-contact 
M6   142.0001 •

35 mm

xFUME® COMPACT 25

Ø 15 Ø 15  

•Equipement standard
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BIKOX®, câble de courant, câble de commande, tuyaux, 
colliers

IV. Colliers, embouts et bagues de couleur

III. Tuyaux d’extraction

II. Faisceaux de câbles refroidies par liquide

I. Faisceaux de câbles refroidies par air

Type Description Longueur faisceau de câble
3 m 4 m 5 m

xFUME® PRO 24 BIKOX® 28 / LW 2-polaire 160.1953      160.1866   160.1867
xFUME® PRO 36 BIKOX® 53 /LW 2-polaire 160.1954      160.1860   160.1861
xFUME® COMPACT 25 BIKOX® 28 /LW 2-polaire 160.1953      160.1866   160.1867

xFUME® PRO 501 Description Longueur faisceau de câble
3 m 4 m 5 m par 100 m

Câble de courant 115.1176 115.1119 115.1120 –

Câble de transport fil/gaz 154.0017 154.0018 154.0019 –

Tuyau d’eau rouge PVC; Ø 5,5 x 1,5 mm - – – 109.0056
Tuyau d’eau bleu PVC; Ø 5,5 x 1,5 mm - – – 109.0057

par 200 m
Câble de commande 2-polaire - – – 100.0019

Type Description par 30 m
xFUME® PRO 24 /COMPACT 25 Tuyau d’extraction LW 32       109.0043
xFUME® PRO 36 /501 Tuyau d’extraction LW 38       109.0044
xFUME® PRO 24 /36 /501 /COMPACT 25 Tuyau d’extraction LW 45 109.0080

Type Réf. Pour tuyau 
 109.0056  109.0057

Collier d. 9,5 mm réglable; xFUME® PRO 501 173.0015 • •
Embout mâle NW 5 avec embout  d. 6,5 mm; xFUME® PRO 501     501.0114 • •
Bouchon rouge pour tuyaux d’eau; xFUME® PRO 501     501.2423 •
Bouchon bleu pour tuyaux d’eau; xFUME® PRO 501     501.2424 •
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6 7

1 2 3 4 5

Pos. Type Description Réf.
1 xFUME® PRO 24 /36 /501 /COMPACT 25 Base renfort 45° 600.0126
2 xFUME® COMPACT 25 Bague de fixation 604.0143
3 xFUME® PRO 24 Rotule 600.0138
4 xFUME® PRO 36 /501 Rotule 600.0130
5 xFUME® COMPACT 25 Rotule 600.0146
6 xFUME® PRO 24 /COMPACT 25 Pièce de réduction pour tuyau 600.0137
7 xFUME® PRO 36 /501 Pièce de réduction pour tuyau 600.0128
Non illustré xFUME® PRO 24 /COMPACT 25 Set d’équipment cuir 600.0142
Non illustré xFUME® PRO 36 /501 Set d’équipment cuir 600.0143

1 2

Gachette courte, toutes les torches
Réf.: 185.0165

Curseur de débit, toutes les torches 
Réf.: 400.1928

V. Bague de fixation, rotule, pièce de réduction, set d’équipment cuir

Pièces d’usure et pièces de rechange

Type Pos. Réf.
Poignée xFUME® PRO gachette inclus 1 180.0207
Poignée xFUME® COMPACT gachette inclus 2 180.0206

Poignée xFUME®
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xFUME® TIG
Avec ces torches d’extraction TIG, même les fumées invisibles et extrêmement  
dangereuses n’ont aucune chance. 

Convient aux unités d’extraction avec un filtre de classe de fumée W3.

Torches d’extraction TIG – 
refroidie par air et par liquide

xFUME® TIG
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Bien que le soudage TIG produise des fumées de 
soudage considérablement moins visibles que le 
soudage MIG/MAG, il produit des fumées qui sont 
particulièrement dangereuses lorsqu’elles sont  
inhalées. Il était donc très important pour  
ABICOR BINZEL de développer une torche de 
soudage TIG de haute qualité pour une utilisation  
industrielle. La torche d’extraction de fumées 
xFUME®  TIG fonctionne également sur le principe 
de l’extraction à la source et absorbe efficacement 
ces fumées très dangereuses. Cela est réalisé par 
une buse combinée de protection et d’extraction en 
céramique par laquelle cette torche d’extraction 
TIG avec une face avant mince assure une vue
excellente du processus de soudage. 

Grâce à son concept et à sa conception innovante, 
la xFUME® TIG est une excellente torche 
d’extraction des fumées dans la fabrication 
générale, en partiulier pour le soudage des aciers  
inoxydables, des alliages d’aluminium et des  
matéraux fortement alliés, où les fumées sont plus 
nocives.

	■ Innovant dans le domaine des torches de  
soudage TIG

	■ Extraction de fumées intégrée pour protéger le 
soudeur

	■ Dimensions et poids au plus proche d‘une  
torche TIG standard

	■ Buse d‘extraction et protection brevetée
	■ Majorité des pièces d‘usure communes à la  

gamme ABITIG PRO®

	■ Une ergonomie améliorée
	■ Très bonne couverture de gaz grâce à une face 

avant optimalisée

Torches d‘extraction TIG xFUME® TIG 
Refroidie par air et par liquide 

xFUME® TIG 150
Données techniques selon EN 60 974-7:
Refroidissement: air
Capacité: 150 A DC
 105 A AC
Facteur de marche: 35 %
Electrode tungstène: Ø 1,0–2,4 mm

xFUME® TIG 260 W
Données techniques selon EN 60 974-7:
Refroidissement: liquide
Capacité: 260 A DC
 185 A AC
Facteur de marche: 100 %
Electrode tungstène: Ø 1,0–3,2 mm

Torche Corps de torche
Type Refroidissement Réf. Réf.
xFUME® TIG 150 air Voir note1 776.5008
xFUME® TIG 260 W liquide Voir note1 777.5001
xFUME® TIG 300 W liquide Voir note1 777.5010

¹	En raison des types très différents de connexions de côté de la machine, nous ne pouvons pas donner des références de commande pour des torches complètes. Pour commander des torches  
complètes, veuillez utiliser le configurateur des torches TIG - vous le trouvez dans la zone de téléchargement de notre site web www.binzel-abicor.com.

xFUME® TIG 300 W
Données techniques selon EN 60 974-7:
Refroidissement: liquide
Capacité: 300 A DC
 210 A AC
Facteur de marche: 100 %
Electrode tungstène: Ø 1,0–3,2 mm
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Buse gaz céramique Courte Longue

Ø  8,0 776.5003 776.5001
Ø  9,5    776.5004 • 776.5002
Ø 12,0 776.5005 776.5006

Pièces d’usure

Coiffe Courte Moyenne
 776.0053     771.0051 •

Bague d’isolation/ 
Bague d’adaptation

Standard

Bague d’isolation (corps) 776.1043 •
Bague d’isolation (buse gaz) 776.5007 •

xFUME® TIG 150, xFUME® TIG 260 W et
xFUME® TIG 300 W

25 mm

Ø Ø

37 mm

Porte électrode/
Diffuseur gaz 

Porte électrode Diffuseur gaz Diffuseur gaz

Ø 1,0 776.0061 776.0171 777.0171
Ø 1,6 776.0062 776.0172 777.0172
Ø 2,0 776.0067 776.0177 777.0177
Ø 2,4 776.0063     776.0173 • 777.0173
Ø 3,2 776.0064 776.0174 777.0174

33 mm35 mm 35,5 mm

•Equipement standard 
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1 2 3 4 5 6

VI. Base renfort, renfort de faisceau, guide-faisceaux, connection pour tuyau, adaptateur
Pos. Type Description Réf.
1 xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Base renfort 45° 600.0126
2 xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Connection pour tuyau 400.1942
3 xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Connexion de faisceau cpl. 400.1935
4 xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Adaptateur cpl. 776.5019
5 xFUME® TIG 150 Guide faisceau air cpl. 776.5009 
6 xFUME® TIG 260 W / 300 W Guide faisceau liquide cpl. 776.5018 
Non illustré. xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Rotule 400.1943

V. Tuyau d’extraction
Type Description Détails Réf.
xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Tuyau d’extraction 32 noir LW 28 R per 30 m 109.0042

III. Tuyau gaz, collier
Type Description Détails Réf.
xFUME® TIG 260 W / 300 W Tuyau de gaz 3,5 x 1,25 par 100 m 102.0124
xFUME® TIG 260 W / 300 W Collier  Ø = 8 mm 173.0019

Câbles de courant, câbles de commande et tuyaux

I. Câbles de courant
Type Description Longueur faisceau de câble

4 m 8 m
xFUME® TIG 150 Câble de courant High Flex xFUME® TIG 150    150.0040    150.0041
xFUME® TIG 260 W Câble de courant High Flex xFUME® TIG 260 W 150.0270 150.0271
xFUME® TIG 300 W Câble de courant High Flex xFUME® TIG 300 W 150.0332 150.0333

II. Câbles de commande
Type Description Détails Réf.
xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Câble de commande 6-polaire par 100 m 100.0112
xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Câble de commande 7-polaire (blindé) par 100 m 100.0028

IV. Tuyau eau
Type Description Détails Réf.
xFUME® TIG 300 W Tuyau eau FRH noir 3,9 x 1,5 par 40 m 109.0059
xFUME® TIG 300 W Collier  Ø = 8.7 mm, sans aspérité 173.0020
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BIS-65
UD =	� UP/DOWN 

(en fonction de la torche)

BIS-85
UD =	� UP/DOWN (Stel® & CEA®)

BIS-95
UD =	� UP/DOWN (Lorch®)

BIS-57
Couvercle 

Abbréviations pour fonctions de commande
ED		 Poussoir simple
DD		 Poussoir double
UD		 UP/DOWN 

Poignées et modules

Poignée 
Réf.: 180.0210

Curseur de débit
Réf.: 400.1940

BIS-51/  
BIS-S1
ED =	 Poussoir simple 
ED-S = Poussoir simple Soft

BIS-55
UD =	� UP/DOWN 

(en fonction de la torche)

BIS-52
DD =Poussoir double

Poignée xFUME® TIG et modules
Type Description Détails Réf.
xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Poignée xFUME® TIG, sans contacteur 180.0210
xFUME® TIG 150 / 260 W / 300 W Poussoir simple ED BIS-51 400.1296

Poussoir simple ED-S (soft) BIS-S1 400.1647
 Poussoir double DD BIS-52 400.1292
 Module de commande UP/DOWN (3-step) BIS-55 400.1388
 Module de commande UP/DOWN BIS-65 400.1318
 Module de commande UP/DOWN (Stel® / CEA®) BIS-85 400.1375
 Module de commande UP/DOWN (Lorch®) BIS-95 400.1354
 Couvercle BIS-57 400.1402

Remarque: tous les noms de marque mentionnées dans ce catalogue, sont la propriété des sociétés respectives.

Rotule  
Réf.: 400.1943
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Kit d’extraction xFUME® ROBO
Cet accessoire d’aspiration des fumées de soudage à la source est le complément idéal 
de l’extraction des fumées d’un robot de soudage. Il peut être fixé sur une torche robot 
MIG/MAG sans grands efforts et extrait les fumées de soudage directement à la source. 

xFUME® ROBO
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Le kit d‘extraction xFUME® ROBO est la solution  
idéale pour l‘extraction des fumés de soudage à la 
source. En combinaison avec une torche robotique 
ABIROB® W, l‘extraction fiable et précise des fumées 
est garantie en fixant le kit d‘extraction à la torche de 
soudage et en le reliant à une unité d‘extraction.

Extraction à la source pour les robots de soudage
Kit d’extraction xFUME® ROBO

Le kit d‘extraction est séparé de la torche robo ce 
qui garantit un flux sans entrave des fumées de  
soudage vers l‘unité d‘extraction. La puissance 
d‘extraction de 50 mbar est déjà suffisante pour  
collecter plus de 95 % des fumées de soudage à la 
source sans affecter la protection gazeuse. 

Type Description Réf.
3 m 6 m

xFUME® ROBO W 500 / A 500; 0–45° Set d’extraction complet 191.0283 191.0284
xFUME® ROBO W 600; 0–45° Set d’extraction complet 191.0285 191.0286

Type Description Réf.
xFUME® ROBO W 500 / A 500; 0–45° Buse d’extraction 191.0248
xFUME® ROBO W 600; 0–45° Buse d’extraction 191.0249
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Notes
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Systèmes d’extraction  
de fumées xFUME®

xFUME® ADVANCED
L’unité mobile d’extraction des fumées pour un 
maximum de deux postes de travail manuels 
adjacents. Idéal pour l’extraction des fumées à la 
source conformément à la réglementation.

xFUME® FLEX
Idéal pour une utilisation sur des postes de travail 
manuels changeants. Cet appareil mobile  
polyvalent peut être facilement branché sur un 
réseau 230V.
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Cette unité d‘extraction des fumées vous garantit la 
sécurité de santé et de sécurité au travail.  
Le xFUME® ADVANCED est un système fort 
d‘extraction des fumées pour utilisation en  
combinaison avec une torche d‘extraction des 
fumées. Le filtre utilisé capte de manière efficace et 
fiable jusqu‘à 99,76 % de toutes les particules  
> 0.1 µm sans affecter la protection gazeuse. En 
combinaison avec une torche d‘extraction  
xFUME® COMPACT ou xFUME® PRO, ce système 
d‘extraction montre son potentiel. Si l‘acier  
inoxydable et d‘autres matériaux fortement alliés 
doivent être soudés, le xFUME® ADVANCED W3 en 
combinaison avec la torche d‘extraction  
xFUME® TIG assure une extraction sûre des fumées  
hautement nocives des alliages chrome-nickel.

Jusqu‘à deux torches d‘aspiration peuvent être 
connectées au xFUME® ADVANCED. Grâce aux 
deux moteurs de 0,8 kW, une capacité d‘extraction 

particulièrement élevée avec une dépression de plus 
de 16 000 Pa est garantie. Le nettoyage des filtres 
est 100 % automatisé, ce qui élimine les temps 
d‘arrêt dus à la maintenance.  

■	 Filtre ≥ 99,76 % de toutes les poussières 
> 0.1 µm

■	 Le nettoyage automatique et très efficace du filtre 
permet de gagner du temps et est beaucoup plus 
sûr 

■	 Le système intégré de démarrage et d‘arrêt  
automatique reduit les coûts d‘exploitation et 
l‘usure

■	 Une construction robuste combinée à une  
mobilité maximale

■	 La conception compacte facilite même les  
applications de soudage difficiles à atteindre

■	 Deux moteurs de 0,8 kW pour deux postes de 
travail  

Système d’extraction xFUME® ADVANCED / W3 
La solution la plus performante pour l’extraction des 
fumées de soudage à la source

xFUME® ADVANCED EU 
Débit d’air max.: ∼ 260 m3/h
Dépression max.: ∼ 16,000 Pa
Niveau sonore: ≤ 72 dB (A)
Tension: 230 V 50/60 Hz
Puissance moteur: 2 x 0,8 kW
Efficacité de filtration: ≥ 99,76 %

xFUME® ADVANCED W3
Débit d’air max.: ∼ 260 m3/h
Dépression max.: ∼ 16,000 Pa
Niveau sonore: ≤ 72 dB (A)
Tension: 230 V 50/60 Hz
Puissance moteur: 2 x 0,8 kW
Efficacité de filtration: ≥ 99,76 %

Type Description Réf.
xFUME® ADVANCED EU 230 V; 50/60Hz 601.0192
xFUME® ADVANCED W3 230 V; 50/60Hz 601.0138
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2 3 41

5 6 7 8

xFUME® ADVANCED / EU / W3

Pièces d’usure et 
accessoires

Pos. Description Réf.
1 Set balai de charbon 230 V 601.0108
2 Moteur 230 V 601.0109
3 Cartouche filtrante 601.0111
4 Tuyau d’extraction cpl. 5m 601.0117
5 Connecteur 601.0116
6 Pince marche/arrêt cpl. 1.5 m

Pince marche/arrêt cpl. 5 m
601.0041
601.0277

7 Adaptateur “Connexion Y” 601.0235
8 Raccord rapide NW7,2 avec G3/8”AG (joint 830.1055 non compris) 177.0020
Non illustré Potentiomètre avec bouton 230 V 601.0153
Non illustré Prise 4-polaire 601.0154
Non illustré Interrupteur marche/arrêt 601.0148
Non illustré Interrupteur auto/manuel 601.0149
Non illustré Transmetteur signal acoustique* 601.0279
Non illustré Sac à poussière* 601.0021

*	seulement pour la version W3
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Ce système d’extraction flexible, mobile et polyvalent 
permet une extraction efficace sur un poste de travail 
manuel avec une torche standard. Il faut simplement 
positionner la hotte aspirante avec le bras 
d’extraction au-dessus du lieu de soudage et le 
xFUME® FLEX extrait les fumées. La hotte  
aspirante absorbe également toutes les particules 
nocives de l’air ambiant, y inclus les microparticules 
résultant des activités de meulage et de coupe. 
L’unité d’extraction xFUME® FLEX est une solution 
parfaite pour tous ceux qui recherchent des solutions 
d’entrée de gamme dans l’extraction des fumées de 

soudage parce que les torches de soudage déjà en 
service peuvent être utilisées. 

Un éclairage puissant LED fait aussi partie de 
l’équipement standard, ainsi que le filtre facile à 
changer avec une surface filtrante impressionnante de 
36 m2. Ceci est jusqu’à trois fois plus grand que les 
surfaces filtrantes des systèmes d’extraction standard 
du marché. Le filtre a donc une durée de vie jusqu’à 
trois fois plus longue, ce qui a un effet très positif sur 
les coûts d’exploitation. Si la bouche d’aspiration du 
xFUME® FLEX est correctement positionnée, elle 
absorbe jusqu’à 90 % des fumées.

■	 Modèle d’entrée idéale dans l’extraction des 
fumées de soudage

■	 Une performance de filtration 3 fois plus longue 
que les systèmes d’extraction standard du  
marché

■	 Placement exact possible au moyen d’un bras 
d’extraction de 2, 3 ou 4 m de long

■	 Eclairage optimal de la pièce travaillée
■	 La conception mobile permet un transport facile 

entre les lieux de travail

Système d‘extraction xFUME® FLEX
La talent polyvalent pour l‘extraction des fumées

xFUME® FLEX
Débit d’air max.: ∼ 1,200 m3/h
Connexions: Bras d’extraction
Niveau sonore: ≤ 72 dB (A)
Tension: 230 V 50 Hz
Puissance moteur: 1,1 kW
Efficacité de filtration: ≥ 99,95 %

Type Description Longueur bras d’extraction Réf.
xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Bras d’extraction L = 2 m 601.0096
xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Bras d’extraction L = 3 m 601.0097
xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Bras d’extraction L = 4 m 601.0098
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xFUME® FLEX

Pos. Description Réf
1 Hotte aspirante avec LED / grille  601.0168
2 Bras d’extraction 2 m, sans hotte aspirante

Bras d’extraction 3 m, sans hotte aspirante
Bras d’extraction 4 m, sans hotte aspirante

 601.0165
 601.0166
 601.0167

3 Cartouche filtrante  601.0112
Non illustré. Tuyau d’extraction 2 m, 2 x caoutchouc inclus

Tuyau d’extraction 3 m, 2 x caoutchouc inclus
Tuyau d’extraction 4 m, 2 x caoutchouc inclus

 601.0170
 601.0171
 601.0172

Non illustré Pré-filtre (non-tissé) 601.0119
Non illustré Pré-filtre métal  601.0142
Non illustré Interrupteur marche/arrêt LED  601.0160
Non illustré Set lampes LED  601.0161
Non illustré Grille de protection  601.0162

Pièces d’usure et 
accessoires
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www.binzel-benelux.com

Binzel Benelux bv
Industriepark Eke 
Rozenstraat 6 a / B - 9810 Nazareth 
Tel.: +32 9 382.90.80 
Fax: +32 9 382.90.81	  
E-mail: info@binzel-benelux.com

ORBITAL WELDING
■	 Système soudage orbital
■	 Bagues de pontionnement
■	 Tubes de contact revêtus 

HARD AUTOMATION
■	 Tracteurs de soudage
■	 Torches machine MIG/MAG
■	 Torches machine PLASMA 

ACCESSOIRES
■	 Pièces d‘usure MIG/TIG/PLASMA
■	 Faisceaux intermédiaires 
■	 Raccords
■	 Pince porte-électrodes
■	 Pinces de gougeage 
■	 Electrodes de gougeage
■	 Outils
■	 Unités de refroidissement
■	 Dévidoirs fil froid
■	 Nettoyage des cordons de soudure
■	 Anti-adhérents, liquides de refroidissement,...

MANUELLES
■	 Torches MIG/MAG
■	 Torches TIG
■	 Torches coupage PLASMA 
■	 Torches soudage PLASMA 

TECHNOLOGIE D’EXTRACTION
■	 Systèmes d’extraction
■	 Torches d’extraction

ROBOTIC SYSTEMS
■	 Torches robot MIG/TIG/PLASMA
■	 Suport de torche
■	 Stations de nettoyage
■	 Stations coupe-fil
■	 Source de courant Robot
■	 Solutions système pour Cobots
■	 Spool welding robot
■	 Système dévidoir de fil
■	 Système de régulation de gaz 

LASER SYSTEMS
■	 Soudage par scanner (remote)
■	 Soudage laser avec fil
■	 Système dévidoir de fil
■	 Système de surveillace de processus
■	 Inspection 3D des cordons de soudure

Notre gamme de livraison


