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FLEXMATE 390-TC est une cagoule de
protection qui combine masque de
soudage et de meulage.

Elle est munie d’une facade
relevable contenant le filtre
optique . Une fois relevée, le
masque offre au soudeur un tres
large écran de meulage. En position
relevée, la cellule s’incline pour
permettre de modifier facilement
ses réglages. Ce mécanisme unique
permet d’avoir une cagoule étroite
et extrémement légére.

Efficace et flexible, FLEXMATE 390-
TC convient aux professionnels
alternant fréquemment des phases de
soudage et de meulage.

La cagoule est livrée avec son
serre-téte ajustable.
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FLEXMATE 330-1C

CAPTEURS # # 4 o

3 capteurs

TEINTE e #e s 5

Teinte variable 4/9-13

QUALITE OPTIQUE # # & ¢
1/1/1/2

TEMPS DE RETOUR # # # %

Délai de retour & la teinte claire de
0,1a4,0s

SENSIBILITE TIG # s #

TIG>5A

TRUE COLOR

UNE VISION PLUS NATURELLE

ZONE DE VISION # # #r v

Champ de vision 96 x 42 mm

RESISTANCE COQUE # # # *

EN175B

LES PLUS

True Color

Cellule relevable et amovible,
le réglage est ainsi facilité
Cagoule de soudage étroite
et légére




FICHE DONNEES

TECHNIQUES

)

TRUE COLOR

UNEV LUS NATURELLE

CELLULE CWIN-TG3913-1112

CWIN-TC3913-1112

u\HE\ \U‘ Référence

G}' Teinte

variable 9 & 13 par potentiométre intérieur

Teinte claire 4
é Qualités optiques 1/1/1/2
0,08 ms

W Temps de réaction

/% Temps de retour

0,1 & 4,0 sec par potentiomeétre intérieur

PRODUITS - PIEGES DETACHEES

DT

5,
=gse

Indice de protection

permanent jusqu’a 15

Capteurs

3

Energie

solaire (pas de pile & changer)

Réglage sensibilité et délai

par potentiometre intérieur

Fonction de meulage non

Certifications EN379

MMA de 20 A & 500 A max
MIG de 80 A & 500 A max
MAG de 40 A & 600 A max
TIG de 5 A a 350 A max
Zone de vision 96 x 42 mm
Polycarbonate extérieur 110 x 20 mm
Polycarbonate intérieur 105 x 50 mm
Dimensions du filtre 110 x 90 mm

@ 0O
FLEXMATE3Q0-TC ~ Masque FLEXMATE 390-TC - NOIR MAT PCE
2 4711-FM Serre-féte avec protection autocollante PCE
3 167001-10 Bandeau confort de rechange en mousse et velcro LOT DE 10
4 FM-1001 Visiére de meulage pour flexmate PCE
5 10550PC-10 Ecran de garde polycarbonate intérieur incolore - dim: 105 x 50 mm LOT DE 10

6 CWIN-TC3913-1112

Cellule seule CWIN-TC3913-1112 - TRUE COLOR - 3 capteurs- 1/1/1/2 PCE

7 11090PC-10

Ecran de garde polycarbonate extérieur incolore - dim: 110 x 90 mm

LOT DE 10




