Systeme de serrage 3D

Table 3D Eco

Sur demande, la table peut étre livrée en fonte et en acier inoxydable !

Tablesanspied _____Jlenmm _____Jlenmm ______ [Henmm ______[Poidsapprox.enkg |Charge maximaleenkg]
1000 1000 200 330
1200 800 200 310
1200 1200 200 430
1500 1000 200 450
1500 1500 200 610
2000 1000 200 570
2000 2000 200 1100
2400 1200 200 820
3000 1500 200 1180
4000 2000 200 2090
4800 2400 200 2980

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Table avec pied standard [Lenmm ~ [lenmm ~ |Henmm  |Poidsapprox.enkg |Charge maximaleenkg]

1000 1000 850 +30 364 12000
1200 800 850 +30 344 12000
1200 1200 850 +30 464 12000
1500 1000 850 +30 484 12000
1500 1500 850 +30 644 12000
2000 1000 850 +30 604 12000
2000 2000 850 +30 1134 12000
2400 1200 850 +30 854 12000
3000 1500 850 30 1231 18000
4000 2000 850 +30 2141 18000
4800 2400 850 +30 3074 33000
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Systeme de serrage 30 B

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Table 3D Eco

Suppl. trous

DESCRIPTION

LA DURETE

* Plateau de table avec trous de systéme D28 dans la matrice de 100 mm x 100 mm

* Pergage 3rangées sur les flancs de table avec systeme d‘alésage D28, matrice 50 mm pour la
rangée supérieure et matrice 100 mm supplémentaire au milieu et pour la rangée inférieure, ce
qui double presque les possibilités d'extension et de serrage

o L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, DEMONT 760 M et DEMONT
860 M, disponible jusqu'a 860 vickers

* Tous les pergages de systéme avec nouvelle auge de protection, design parfait et fonctionnalité

optimale BT TP —
Optimisation des arétes extérieures de la table ‘ DEMONT 860 M
Rigidité de la table améliorée par les nervures transversales DEMONT 760 M

Lignes de fissure continues dans les directions X et Y avec un espacement de 100 mm.
Echelle finement graduée avec division millimétrique, disponible aussi avec les options
DEMONT 760 M et DEMONT 860 M

_ [Nombredepieds |SOLD  [DEMONT760Mtrempé  |DEMONT860Mtrempé |

sans pieds PE28-01001-000 PE28-01001-500 PE28-01001-700

sans pieds PE28-11019-000 PE28-11019-500 PE28-11019-700

sans pieds PE28-01056-000 PE28-01056-500 PE28-01056-700

sans pieds PE28-01011-000 PE28-01011-500 PE28-01011-700

sans pieds PE28-01031-000 PE28-01031-500 PE28-01031-700

sans pieds PE28-01002-000 PE28-01002-500 PE28-01002-700

sans pieds PE28-01006-000 PE28-01006-500 PE28-01006-700

sans pieds PE28-01003-000 PE28-01003-500 PE28-01003-700

sans pieds PE28-01004-000 PE28-01004-500 PE28-01004-700

sans pieds PE28-01005-000 PE28-01005-500 PE28-01005-700

sans pieds PE28-11085-000 PE28-11085-500 PE28-11085-700

_Em_

PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28 01001-021

4 PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021

4 PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021

4 PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021 Lisi de s@llasition

4 PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021 pour d'autres

4 PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021 variantes de

4 PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021 pied a partir de

4 PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021 la page 100.

6 PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021

6 PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021

11 PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
Logo DEMMELER intégré sur les 4 flancs de la table

Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied pendulaire
Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.
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