Taurus

Générateurs de soudage multiprocédés MIG/MAG standard

B Taurus 351 @ 401 @ 451 @ 551 Basic FDW
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Type
Taurus 351 Basic FDW

drive 4 Basic

MIG W 19POL 70gmm 450A Tm
MIG W 19POL 70gmm 450A 5m
MIG W 19POL 70gmm 450A 10m
MIG W 19POL 70gmm 450A 15m
MT451W M9 3m

MT451W M9 4m

MT451W M9 5m
WK70mm?-4m/Z

DMDIN TN 200B AR/MIX 32L, D
KF 23E-10, -10

OW CEE 32A

ON HS XX1

KOS27

EWM AG /// www.ewm-group.com
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e Fonctionnement manuel a deux boutons (tension de soudage et vitesse de dévidage du fil)
e Convient sans supplément pour le soudage GMAW de l'acier/du CrNi/de l'aluminium
e Générateur de soudage refroidi a I'eau avec coffret de dévidoir drive 4 Basic et commande

Basic

e Convient sans supplément pour le soudage a I'électrode enrobée et le gougeage
e Dynamique de l'arc ajustable a l'infini (effet de self)

e D'importantes réserves de puissance grace a un facteur de marche élevé et par conséquent
un échauffement réduit de tous les composants garantissent une durée de vie prolongée des

générateurs en pratique

e Coffret dévidoir 4 galets haute précision et puissant EWM eFeed pour le dévidage s(ir de tous

les fils pleins et fourrés

e FEquipé pour fil d'acier de 1,2 mm

e Tres bon refroidissement de la torche et donc économie de colts pour les piéces d'usure de
la torche grace a une pompe centrifuge performante et a un réservoir d'eau de 12 litres

e Economie de courant grace a un rendement élevé et a la fonction de veille

e Changement simple et sans outils de la polarité de soudage

e Tolérances tension réseau élevées + 20 %/- 25 %) et doncutilisable avec générateur sans

restriction

e Convient parfaitement pour l'utilisation avec des faisceaux longs
e Possibilité de connexion d‘'une commande a distance et d‘une torche fonctionnelle (2U/D)

Taurus

Tension réseau (tolérances)
Fusible réseau (retardé)
Tension a vide

Plage de réglage du courant
de soudage

Facteur de marche 40 °C

cos @
Rendement

Dimensions L x 1 x h en mm
Poids

Dimensions dévidoir LxIx h
en mm

Poids du dévidoir

278
263
298

Désignation

Générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG, décompact, mobile,

refroidi a l'eau
Dévidoir, refroidi a l'eau, raccord Euro

Faisceau intermédiaire, refroidi a I'eau, 19 broches

Torche de soudage MIG/MAG, refroidie a l'eau

Cable pince de masse
Détendeur pour bouteille avec manomeétre
Liquide de refroidissement (-10 °C), 9,3 |

Option en usine connecteur réseau, montage compris
Support pour jeux de flexibles et commandes a distance

Mise en service d‘une heure

351 401 451 551
3x400V (-25 % - +20 %)
3x25A 3x32A
80V
5A-350A 5A-400A 5A-450A 5A-550A
- 450 A /80 % 550 A /60 %
350A/100% 400A /100 % 420 A /100 %
0,99
90 %
1100 x 455 x 1000
118 kg 129 kg
660 x 280 x 380
12 kg
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